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Maksymalny zasięg 14cm
Częstotliwość pracy 125kHz
Interfejs Wiegand
Wskaźniki 3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
Stopień ochrony IP65
Kolor Ciemnoszary

Czytniki zbliżeniowe serii Proximity to produkty cenionej firmy HID.
Urządzenia współpracują z każdym systemem kontroli dostępu standardu
Wiegand. Solidne, odporne na zniszczenia obudowy dla całej linii produktów
zachowują jednolite wzornictwo.
Model 5365EGP00 to wersja z wyjściem danych w formacie Wiegand, w
ciemnoszarej obudowie w stylu Classic. Możliwe jest także wyjście danych w
formacie Clock & Data (model 5366). Dostępne są także inne kolory obudów
(beżowa, biała, czarna, czarna z niebieską wstawką) oraz drugi styl
wzorniczy (Designer) jako inne modele. Prosimy o kontakt z Działem
Technicznym (wsparcie dla produktów KD) w celu poznania szczegółów i
symboli dla pozostałych wersji.

Parametry techniczne  
Maksymalny zasięg 14cm
Częstotliwość pracy 125kHz
Interfejs Wiegand
Maks. odległość od kontrolera 150m
Wskaźniki 3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
Przykłady kompatybilnych kart ProxCard II, ISOProx II
Stopień ochrony IP65
Zasilanie 5-16VDC
Pobór prądu Czuwanie: 20mA, praca: 110mA
Temperatura pracy -30 ~ 65 °C
Wilgotność pracy 0 ~ 95% bez kondensacji
Wymiary 43x152x25mm
Kolor Ciemnoszary

HID 5365EGP00
Czytnik zbliżeniowy MiniProx interfejs Wiegand, obudowa szara


