
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2017-07-20 12:55:03. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone ID: 2613

Zasięg detekcji 60m
Liczba wiązek 2
Liczba kanałów pracy 4
Regulacja optyki w poziomie 180 °
Regulacja optyki w pionie 10 °
Regulowany czas przecięcia wiązki +
Automatyczne wzmocnienie sygnału +
Detekcja przy 99% tłumienia wiązki +
Stopień ochrony IP65

Seria kompaktowych barier krótkiego zasięgu AX-100TF/200TF z funkcją
zmiany częstotliwości modulacji wiązek podczerwieni. Funkcja zmiany
częstotliwości modulacji wiązek zapobiega negatywnym efektom
nakładania się wiązek o tych samych parametrach w konfiguracji wielu
czujek pracujących na długich odcinkach, lub w przypadku instalacji barier
jedna na drugą. Seria barier AX-100TF/200TF posiada wysoce trwałą
obudowę IP65, która chroni ją przed wnikaniem wody, kurzu i insektów do
środka urządzenia. Starannie zaprojektowana optyka redukuje możliwość
występowania fałszywych alarmów spowodowanych przypadkowymi
przerwaniami wiązek przez np. spadające liście lub inne przedmioty
niesione wiatrem. Niniejsze cechy gwarantują niezawodność nawet w
niesprzyjających warunkach środowiskowych.

Parametry techniczne  
Zasięg detekcji 60m
Liczba wiązek 2
Liczba kanałów pracy 4
Wskaźnik zestrojenia wiązek +
Regulacja optyki w poziomie 180 °
Regulacja optyki w pionie 10 °
Regulowany czas przecięcia
wiązki

+

Automatyczne wzmocnienie
sygnału

+

Układ sygnalizacji zakłóceń +
Trwała, szczelna obudowa +
Wysoka odporność na
wyładowania

+

Detekcja przy 99% tłumienia
wiązki

+

Wyjście alarmowe NO/NC 28VDC/0,2A
Wyjście sabotażowe NC 28VDC/0,2A
Napięcie zasilania 10,5-28VDC
Maksymalny pobór prądu 48mA
Temperatura pracy -35 ~ 60 °C
Wilgotność pracy do 95%
Stopień ochrony IP65
Wymiary 170x65x70mm
Dostępne akcesoria Grzałka, osłona tylna, osłona boczna do

montażu na słupku

Optex AX-200TF-BE
Aktywna bariera podczerwieni zasięg 60m, 2 wiązki, 4 kanały


