
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2019-05-29 11:24:31. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone ID: 1555

Metoda detekcji PIR+MW
Zasięg detekcji Programowalny:10-30 m
Kąt detekcji 10 - 70 °
Licznik impulsów +
Czułość Regulowana
Analiza sygnału Mikroprocesorowa
Kompensacja temperatury Cyfrowa
Stopień ochrony IP65
Odporność na światło białe 50000lux

D-TECT3 to wysokiej klasy zewnętrzna czujka PIR+MW o programowanym
zasięgu 10, 20 lub 30m. Dzięki precyzyjnej optyce i pyroelementowi,
detekcji mikrofalowej oraz unikalnemu algorytmowi analizy danych,
urządzenie zapewnia wysoką skuteczność detekcji przy wyjątkowej
odporności na fałszywe alarmy. Regulacja kierunku detekcji czujnika 90º w
pionie oraz 180º w poziomie wraz z szerokim zakresem wysokości montażu
dają instalatorowi wygodę instalacji nie spotykaną w przypadku innych
rozwiązań. Metalowa obudowa czujki łączy nowoczesny design z klasą
szczelności IP65. Rodzina czujek GJD wyznacza nowe standardy efektywnej
ochrony zewnętrznej.

Parametry techniczne  
Metoda detekcji PIR+MW
Zasięg detekcji Programowalny:10-30 m
Kąt detekcji 10 - 70 °
Liczba wiązek 28
Typ optyki Soczewkowa
Licznik impulsów +
Częstotliwość mikrofali 10,587GHz
Regulacja mikrofali +
Czułość Regulowana
Regulacja optyki w pionie 90°
Regulacja optyki w poziomie 180°
Analiza sygnału Mikroprocesorowa
Kompensacja temperatury Cyfrowa
Stopień ochrony IP65
Zabezpieczenia antysabotażowe +
Wyjście alarmowe 2 wyjścia 24VAC/DC 50mA
Wysokość montażu 1,5-6 m
Możliwość programowania
pilotem

GJD303

Akcesoria Opcjonalnie: dodatkowe akcesoria montażowe
Odporność na światło białe 50000lux
Napięcie zasilania 9-15 V DC
Pobór prądu 17 mA
Temperatura pracy -20 ~ 55 °C
Wymiary 145x120x115 mm
Waga 750 g
Kolor Srebrny

GJD D-TECT3
Zewnętrzna czujka PIR+MW zasięg 30m, IP65, częstotliwość MW 9,9GHz, pilot


