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Gtosnik sufitowy 200 mm, 10 W, montaz wpuszczany

Gtosniki sufitowe z serii DEL 200 wykonane sg ze stali malowanej

e Moc znamionowa 10 W proszkowo. Wyposazone sa w wysokie] jakosci szerokopasmowy gtodnik o
e Odczepy mocy 10/6/3/1,5W $rednicy 200 mm. Doskonate do stuchania muzyki i komunikatéw. Dzieki
e SPL1W/1m100,6dB zastosowaniu bardzo prostego systemu uchwytéw opartego na trzech
e Pasmo przenoszenia (-10 dB) 70 ... 15 200 Hz sprezynach gtosniki te charakteryzuja sie szybkim i bardzo tatwym
® Kat rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 165 ° montazem. Modut przytaczeniowy z dwuwejéciowym ztgczem
samozaciskowym.
Parametry techniczne
Moc znamionowa 10w
Odczepy mocy 10/6/3/15W
Typ gtosnika 200 mm szerokopasmowy
SPL1W/1m 100,6 dB
SPL max /1m 110,6 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 70 ...15 200 Hz
Kat rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 165 °
Ztacze 2-stykowe ztacze samozaciskowe, plastikowe
Wykonanie stal malowana proszkowo
Kolor RAL9010 (biaty) - opcjonalnie cata paleta RAL
za doptata
Wymiary 265 x 120 mm (Srednica x gtebokos¢)
Waga 1,8 kg
Ultrak Security Systems Sp. z o.o0. www.adiglobal.com/pl
Siedziba spotki: Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Santocka 39 Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
71-083 Szczecin Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
tel. +48 91 485 40 60 Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com AD'
fax +48 91 485 40 80 Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com aresiden company

Data modyfikacji: 2015-07-13 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzezone ID: 4096



