Systemy Alarmowe

Honeywell E080

Modut Ethernet

Typ modutu Modut Ethernetowy
Kompatybilnos¢ Centrale Galaxy
Interface TCP/IP

Protokét TCP, UDP

Szybkos¢ komunikacji 10Mb/s
Enkrypcja przesytanych danych 128bit

Honeywell

Modut Ethernet (E080) jest dodatkowym modutem komunikacyjnym
pozwalajgcym na monitorowanie i zdalne serwisowanie systemu Galaxy
przez sie¢ LAN lub WAN z wykorzystaniem protokotu TCP/IP lub UDP.
Urzadzenie podtacza sie do pierwszej magistrali RS485.

Parametry techniczne

Typ modutu Modut Ethernetowy
Kompatybilno$¢ Centrale Galaxy
Interface TCP/IP

Protokét TCP, UDP
Szybkos$¢ komunikacji 10Mb/s

Gniazda RJ45

Heartbeat T

Detekcja sieci +

Enkrypcja przesytanych danych 128bit
Konfigurowalny port IP +

Potaczenie z centralg alarmowa Magistrala RS485
Sygnalizacja komunik. z centrala Dioda LED
Napiecie zasilania 12-15VDC

Zuzycie pradu 155mA (maks.200mA)
Wymiary: 90x121x16mm
Symbol katalogowy E080
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