ﬁe Systemy Pozarowe d
r.__fr_.“x( y y (I{ENDHIC}N
= )

)

Kendrion GTR048000A01

Zwalniak elektromagnetyczny 400N 24V DC bez przycisku

Podstawowy zwalniak elektromagnetyczny drzwi o0 mocy trzymania 400N

¢ Napigcie zasilania 24 V DC przystosowany do pracy w systemach zamknie¢ ogniowych. Zwalniak

® Moc znamionowa 1,6 W pozbawiony jest przycisku zwalniajacego i montowany jest do $ciany.

® Pobor pragdu 66 mA

e Sita trzymania 400 N Zintegrowana dioda zabezpieczajaca przed odwrotng polaryzacja oraz dioda
e Whudowany przycisk zwalniajacy nie TVS (ochrona ESD).

e Stopien ochrony IP 42 (magnes IP 54)

W zestawie znajduje sie ptyta przegubowa.

Certyfikat zgodnosci nr 0786-CPD-20435

Parametry techniczne

Napiecie zasilania 24V DC
Zakres zmian napiecia zasilania 20,4 ...27,6 VDC
Moc znamionowa 1,6 W
Pobér pradu 66 MA
Sita trzymania 400 N
Wbudowany przycisk zwalniajacy  nie
Cykl pracy 100 %
Zakres temperatur pracy -5..50 °C
Stopien ochrony IP 42 (magnes IP 54)
Wymiary 55x55x33 mm (szer. x wys. x gt.)
Ultrak Security Systems Sp. z o.0. www.adiglobal.com/pl
Siedziba spotki: Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Santocka 39 Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
71-083 Szczecin Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
tel. +48 91 485 40 60 Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
fax +48 91 485 40 80 Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com -
e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com aresiden company

Data modyfikacji: 2013-07-30 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzezone ID: 5382



