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Kendrion GTR048000A03

Zwalniak elektromagnetyczny 400N 24V DC podtynkowy

Podtynkowy zwalniak elektromagnetyczny drzwi o mocy trzymania 400N

¢ Napigcie zasilania 24 V DC przystosowany do pracy w systemach zamknie¢ ogniowych. Zwalniak
® Moc znamionowa 1,6 W pozbawiony jest przycisku zwalniajacego i montowany jest w standardowe;
® Pobér pradu 66 mA puszce elektroinstalacyjnej. Dzieki temu uzyskano bardzo dyskretny i
e Sita trzymania 400 N praktycznie nie odstajacy od $ciany zwalniak.
e Whudowany przycisk zwalniajacy nie
e Stopien ochrony IP 42 (magnes IP 54) Zintegrowana dioda zabezpieczajgca przed odwrotng polaryzacjg oraz dioda
TVS (ochrona ESD).
f‘ W zestawie znajduje sie ptyta przegubowa.
‘ Certyfikat zgodnosci nr 0786-CPD-20435
Parametry techniczne
Napiecie zasilania 24V DC
Zakres zmian napiecia zasilania 20,4 ...27,6 VDC
Moc znamionowa 1,6 W
Pobér pradu 66 MA
Sita trzymania 400 N
Wbudowany przycisk zwalniajagcy  nie
Cykl pracy 100 %
Zakres temperatur pracy -5..50 °C
Stopien ochrony IP 42 (magnes IP 54)
Wymiary 85x85x35 mm (szer. x wys. x gt.)
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