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Moc znamionowa 30 VA
Napięcie wyjściowe 24 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy 1 A
Cykl pracy 20 % (praca krótkotrwała)
Stopień ochrony IP 54

Centrale przewietrzania VCM 05U oraz GVL 8301-K
stosuje się szczególnie w pojedynczych
pomieszczeniach lub ogrodach zimowych. Mogą
funkcjonować z wieloma akcesoriami proponowanymi
przez D+H, np. z automatyką pogodową i regulatorami
temperatury.

Istnieje możliwość łączenia ze sobą wielu central i
sterowania z centralnego urządzenia zewnętrznego, np.
z czujki wiatrowo-deszczowej lub timera.

Parametry:

konstrukcja kompaktowa dla 1A całkowitego
prądu dla jednej grupy
Obudowa plastikowa w wykonaniu
podtynkowym
Możliwość obsługi napędów z funkcją TMS
funkcja bezpieczeństwa (zał. / wył. funkcji
Todmann)
funkcja dla sterowania zewnętrznego, np.
sygnał z zewnętrznego zegara
możliwość podłączenia czujki deszczowej
względnie czujki wiatrowo-deszczowej bez
modułu dodatkowego
Możliwość wykorzystania jednej czujki
pogodowej dla wielu central GVL 83xx-K

Parametry techniczne  
Napięcie zasilania 230 V AC 50Hz
Moc znamionowa 30 VA
Napięcie wyjściowe 24 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy 1 A
Cykl pracy 20 % (praca krótkotrwała)
Zakres temperatur pracy -5 ... +60 °C
Stopień ochrony IP 54
Rodzaj obudowy Tworzywo sztuczne
Kolor RAL 7035 (jasnoszary)
Wymiary 139x119x70 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga 0,85 kg

D+H GVL 8301-K
Centrala przewietrzania 1A, kompaktowa


