Telewizja Przemystowa

Videotec HOV32K2A000

Obudowa do kamer CCTV IP 66, zasilanie 12 V DC/ 24 V AC

] Obudowa do kamer przemystowych o innowacyjnym wygladzie i
e Przestrzen dostepna wewnatrz 100x70x250 mm  funkcjonalnoéci, zapewniajgca catkowitg ochrone przed szkodliwym

e Stopien ochrony IP66 (IP67 przy zastosowaniu wptywem érodowiska, wykonana z aluminium oraz tworzywa ABS (ostona).
dodatkowych pierscieni uszczelniajacych Posiada 3 przepusty kablowe. Obudowa otwiera sie na bok dzieki czemu
OWBIP2) istnieje tatwy dostep do kamery i obiektywu. Zasilanie grzatki 12V DC/ 24V

e Moc grzatki 20 W AC.

e Zasilanie 12 V DC/24 V AC
e Temperatura pracy -20..60 °C

Parametry techniczne

Przestrzen dostepna wewnatrz 100x70x250 mm
Stopien ochrony IP66 (IP67 przy zastosowaniu dodatkowych
pierscieni uszczelniajacych OWBIP2)
Moc grzatki 20 W
Wymiary szklanego okna 118 x 75 mm
Zasilanie 12 V DC/24 V AC
Temperatura pracy -20..60 °C
Materiat Aluminium i ABS
Kolor RAL9002
Dtawiki kablowe 3 x M16
Wymiary 176x160x514 mm
Waga 3 kg
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