
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2022-03-23 13:51:38. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone ID: 7564

Przestrzeń dostępna wewnątrz 70x70x230 mm
(wewnątrz obudowy)
Stopień ochrony IP66
Temperatura pracy -20..60 °C

Standardowa obudowa do kamery telewizji
przemysłowej wykonana w tworzywa sztucznego o
bardzo dużej trwałości. Posiada daszek
przeciwsłoneczny oraz grzałkę zasilaną napięciem 12V
DC/24C AC.

Parametry techniczne  
Przestrzeń dostępna wewnątrz 70x70x230 mm (wewnątrz obudowy)
Stopień ochrony IP66
Moc maksymalna (pobierana) 20 W
Zasilanie 12 V DC/24 V AC
Temperatura pracy -20..60 °C
Wymiary 400x135x106 mm (z przepustem kablowym

wysokość 141mm)
Waga 1,1 kg
Certyfikaty CE EN61000-6-3, EN60950-1, EN50130-4 ,

IK10 (EN62262)

Videotec HPV36K2A000B
Obudowa do kamery IK10, grzałka 12 V DC/24 V AC


