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Zasięg detekcji 24x2 m
Modelowanie obszaru detekcji +
Odporność na zwierzęta Funkcja "Pet Alley"
Kompensacja temperatury +
Inteligentna logika AND +
Opatentowany filtr światła białego Double
Conductive Shielding
Stopień ochrony IP55
Akcesoria Uchwyt, daszek, naklejki maskujące
Dostępna wersja z antymaskingiem HX-80NAM

Czujka serii HX posiada szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych
w zakresie detekcji PCP, optycznego aktywnego antymaskingu oraz
kompensacji temperatury. Model HX-80N posiada charakterystykę
kurtynową o zasięgu 24m. Zastosowano w nim szereg rozwiązań
podnoszących komfort użytkowania czujki w formie nowoczesnej łatwej w
obsłudze regulacji zasięgu czujki. Dostępny jest model HX-80NAM z funkcją
optycznego antymaskingu.

Parametry techniczne  
Zasięg detekcji 24x2 m
Regulacja zasięgu 6,5 - 24m
Liczba wiązek 20
Typ optyki Soczewkowa
Modelowanie obszaru detekcji +
Regulacja optyki w pionie 40°
Regulacja optyki w poziomie 190°
Odporność na zwierzęta Funkcja "Pet Alley"
Kompensacja temperatury +
Inteligentna logika AND +
Wielowarstwowe pokrycie pola
detek

+

Eliminacja zakłóceń od roślin Vegetation Sway Analysis Logic
Opatentowany filtr światła białego Double Conductive Shielding
Stopień ochrony IP55
Zabezpieczenia antysabotażowe +
Odporność na zakłócenia
magnetycz.

10V/m

Wyjście alarmowe NO/NC 28VDC/0,2A
Wysokość montażu 2,5 - 3 m
Akcesoria Uchwyt, daszek, naklejki maskujące
Napięcie zasilania 9,5 - 18 V DC
Pobór prądu 35 mA
Temperatura pracy -20 ~ 60 °C
Wymiary 198x93x205mm
Waga 720 g
Dostępna wersja z
antymaskingiem

HX-80NAM

Optex HX-80N
Zewnętrzna kurtynowa czujka PIR detekcja 24x2m, IP55


