Systemy Alarmowe

Visonic KP-160

Bezprzewodowa klawiatura dotykowa

‘= Visonic

Frovm Tpoo Seowrity Products

KP-160 to przenosna, bezprzewodowa, dwukierunkowa klawiatura dotykowa

e Czestotliwos¢ pracy 868 - 869 MHz 4 kanaty przeznaczona dla central alarmowych z serii PowerMaster. Stuzy do fatwego
transmis;ji uzbrajania / rozbrajania systemu oraz inicjacji alarméw napadowych,

e Szyfrowanie danych AES - 128 pozarowych i wezwania pomocy. Umozliwia takze sterowanie wyjéciem

e Wbudowany czytnik zblizeniowy TAK programowalnym PGM z kazdego miejsca w domu lub w biurze.

e Baterie 4 x 1.5V AA w komplecie Dwukierunkowa komunikacja z centralg alarmowa zapewnia uzytkownikom

e (zas zycia baterii Do 5 lat wizualne potwierdzenie wykonania komend oraz informacje o statusie

e Zakres temperatur pracy 0 - 55 °C systemu.

Parametry techniczne
Czestotliwos¢ pracy
Szyfrowanie danych
Wbudowany czytnik zblizeniowy
Baterie

Czas zycia baterii

Zakres temperatur pracy

\ Wymiary

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

868 - 869 MHz 4 kanaty transmisji
AES - 128

TAK

4 x 1.5V AA w komplecie

Do 5 lat

0-55°C

150 x 100 x 20 mm
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