Systemy Alarmowe

Visonic MC-302E-PG2

Kontaktron bezprzewodowy z dodatkowym wejsciem przewodowym

‘= Visonic

Frovm Tpoo Seowrity Products

MC-302E PG2 to bezprzewodowy w petni nadzorowany, magnetyczny

e Czestotliwos¢ pracy 868 - 869 MHz 4 kanaty czujnik kontaktronowy wyposazony w dodatkowe wejécie parametryczne do
transmisji podtaczenia linii przewodowej. Zaprojektowany do ochrony drzwi i okien. To
e Szyfrowanie danych AES - 128 wysoce niezawodne urzadzenie jest kompatybilne z centralami alarmowymi
e Wejscie alarmowe Dodatkowe przewodowe EOL  powerMaster oraz cechuije sie fatwoscia instalacji i mozliwoscia
NC NO zastosowania w instalacjach indywidualnych i komercyjnych.

e (Czas zycia baterii Do 8 lat
e Bateria CR123A w komplecie
e Zakres temperatur pracy 0 - 49 °C

Parametry techniczne
Czestotliwos¢ pracy
Szyfrowanie danych
. Wejscie alarmowe
Czas zycia baterii
Bateria

Zakres temperatur pracy
Wymiary

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

868 - 869 MHz 4 kanaty transmisji
AES - 128

Dodatkowe przewodowe EOL NC NO
Do 8 lat

CR123A w komplecie

0-49°C

81 x 34 x 25 mm

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spotki: Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Santocka 39 Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

71-083 Szczecin Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

tel. +48 91 485 40 60 Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

fax +48 91 485 40 80 Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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