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Honeywell P026

Koncentrator z zasilaczem 8 wejs¢, 4 wyjscia, zasilacz, obudowa metalowa

Power RIO (P026) to koncentrator przewodowy 8 wejs¢ i 4 wyjs¢

e Typ koncentratora Przewodowy tranzystorowych w metalowej obudowie z zasilaczem 2,75A/12V i miejscem
® Whudowany zasilacz 2,75A/12V na akumulator. Stan pracy zasilacza i akumulatora jest monitorowany dzieki
e Kompatybilnos$¢ Galaxy Classic, G2, G3, potaczeniu z magistralg RS485.

Dimension

e Liczba wejs$¢ 8
e Liczba wyjs¢ 4
e Monitorowanie pracy zasilacza Z uzyciem

magistrali R5485 Parametry techniczne
Typ koncentratora Przewodowy
Wbudowany zasilacz 2,75A/12V
Kompatybilnos¢ Galaxy Classic, G2, G3, Dimension
Liczba wejs¢ 8
Liczba wyjs¢ 4
Typ wyjs¢ Tranzystorowe, max 400mA
Mozliwos¢ zmiany polaryzacji +
wyjsé

Sygnalizacja komunik. z centrala Dioda LED
Zabezpieczenie antysabotazowe +
Maks. wydajnos$¢ zasilacza na wyj. 1,5A

Maks. prad tadowania 1,4A
i akumulatora
¥ - Miejsce na akumulator 2x 17Ah
Monitorowanie pracy zasilacza Z uzyciem magistrali RS485
Obudowa Metalowa, klasa srodowiskowa I
Wymiary 352x440x88mm
Symbol katalogowy P026
Zgodnos¢ z EN50131 Grade3
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