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Częstotliwość pracy 868 - 869 MHz 4 kanały
transmisji
Szyfrowanie danych AES - 128
Liczba wejść bezprzewodowych 30
Liczba kodów użytkowników 8
Liczba Klawiatur 8
Liczba obsługiwanych pilotów 8
Liczba przycisków napadowych 15
Liczba sygnalizatorów 4
Ilość zdarzeń w pamięci 250

PowerMaster-10 to kompaktowa, bezprzewodowa centrala alarmowa.
Technologia PowerG firmy Visonic zapewnia duży zasięg oraz wydłużony
czas życia baterii w akcesoriach. Dzięki dwukierunkowej komunikacji ze
wszystkimi akcesoriami PowerMaster zapewnia pewność działania na
poziomie systemów przewodowych. Centrala w pełni odpowiada
najwyższym wymaganiom branży zabezpieczeń.

Parametry techniczne  
Częstotliwość pracy 868 - 869 MHz 4 kanały transmisji
Szyfrowanie danych AES - 128
Liczba wejść bezprzewodowych 30
Liczba kodów użytkowników 8
Liczba Klawiatur 8
Liczba obsługiwanych pilotów 8
Liczba przycisków napadowych 15
Liczba sygnalizatorów 4
Liczba wejść przewodowych 1
Ilość zdarzeń w pamięci 250
Czas podtrzymania 24 lub 48 h
Komunikacja PSTN,GSM/GPRS, IP
Wymiary 196 x 180 x 55 mm
Waga 658 g

Visonic POWERMASTER-10
Bezprzewodowy system antywłamaniowy


