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Eaton ROLP/SV/R/D

E.le

Scienny konwencjonalny sygnalizator akustyczny IP65, przepusty na boku, czerwony

Szeroki zakres napie¢ zasilania i dostepnych tonéw czyni sygnalizator RoLP

e Typ sygnalizatora akustyczny bardzo uniwersalnym rozwigzaniem nawet w najbardziej podstawowej
e Gtosnos¢ maksymalna 109 dB (97dB dla tonow formie. Mimo, ze jest przeznaczony do SSP znajduje tez zastosowanie w
zg. z EN54-3) rozwigzaniach takich jak bezpieczehstwo, sygnalizacja ogélna i procesy
e Regulacja gtosnosci 20 dB (przetacznik) alarmowe. Sygnalizator posiada drugi ton dla alarmowania dwustopniowego
e Tony 32 (6 zg. z EN54-3) oraz blokade antykradziezowa w podstawie.
e Napiecie zasilania 12 /24 V DC
e Stopien ochrony IP65 Certyfikat zgodnosci nr 0832-CPD-1651

Swiadectwo dopuszczenia nr 3403/2018

Certyfikat VdS nr G206019

Parametry techniczne
Typ sygnalizatora
Gtos$nos¢ maksymalna
Regulacja gto$nosci
Tony

akustyczny

109 dB (97dB dla tonéw zg. z EN54-3)

20 dB (przetacznik)
32 (6 zg. z EN54-3)

Napiecie zasilania 12/24VDC
Zakres zmian napiecia zasilania 9..15,18...28V DC
Prad dozorowania 0 mA
Prad alarmowania 32 mA (20maA dla tondéw zg. z EN54-3)
Zakres temperatur pracy -25 ... +70 °C
Stopien ochrony IP65
Kolor czerwony
Srednica 93 mm
Wysokos¢ 91 mm
Waga 2509
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