Telewizja Przemystowa -~
() Hanwha Vision

Hanwha Vision SMT-1935

Profesjonalny wandaloodporny monitor 19" 1280 x 1024, CVBS, VGA, HDMI, AUDIO

Kod: SMT-1935/EX Parametry podstawowe

Przekatna ekranu 19"
Proporcje ekranu 4:3

e Przekatna ekranu 19" -F';ypdm_atlrycy” Iiggo L03a

e Proporcje ekranu 4:3 ozaziecz0se 2

Rozdziel 56 1280 x 1024 Rozdzielczos¢ CVBS 600 linii

¢ nozdzie CZ(?_SC X Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min

e (Czas reakcji matrycy 5 ms Czas reakcji matrycy S

e Zabezpieczenia Szkto optyczne Jasnoéé 250 cd/m2

e Wejscia HDMI 1 Kontrast 1000:1

e Zasilanie 100..240 V AC Kat widzenia (H)170° x (V)160°
System PAL / NTSC

Wyjscia sygnatow

Wyjscia BNC: 2 x CVBS
Audio

Wejscia audio 2 x RCA (2 wejScia stereo)
Gtosniki 2x1W
Funkcje

Zabezpieczenia Szkto optyczne
Menu OSD Tak

Filtr grzebieniowy 3D Tak

Plug & Play VESA DPM
Wejscia sygnatéw

Wejscia HDMI 1

Wejscia VGA 1

Wejscia wizji BNC: 2 x CVBS

Profesjonalny monitor 19 cali o rozdzielczosci 1280 x
1024 przeznaczony do pracy ciggtej 24/7. Matryca
wyposazona w szkto ochronne.

Parametry elektryczne
Zasilanie 100..240 V AC
Pobér mocy 22 W

Warunki pracy

Temperatura pracy 0..40 °C
MTBF 30 000h
Konstrukcja
Waga 4,8 kg
Wymiary 412 x 406,5 x 217,4 mm ( z podstawg )
VESA 100x100 mm
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