@ Systemy Pozarowe

k) testers

No Climb Solo 461-101

Kompletny tester czujek ciepta bezprzewodowy

Dzieki zastosowaniu unikalnej aktywacji testera za
pomoca nadajnika IR ciepto wytwarzane jest tylko gdy
tester jest w trybie pracy. Czujki ciepta sa szybko
pobudzane dzieki bezposredniemu nadmuchowi
cieptego powietrza na detektor. Akumulatorki NiMH
oraz szybka tadowarka pozwalajg na wykonywanie
testow przez caly dzien.

Gtéwne zalety testera Solo 461-101:

. Zatwierdzony przez wielu producentéw czujek

- Brak kabli zasilajgcych

. Zasilanie bateryjne (zatgczone 2 akumulatorki
NiMH i szybka tadowarka)

. Zastosowanie do czujek nadmiarowych,
rézniczkowych i nadmiarowo-rézniczkowych az
do 90°C

- Lekki i prosty w uzyciu

- Uniwersalna budowa pasujgca do szerokiej

gamy czujek Parametry techniczne
- Przezroczysty klosz umozliwiajacy podglad Zasilanie akumulatory NiMH (dedykowany wktad SOLO
diody zadziatania czujki 760-001)
Przeznaczenie do czujek temperatury do 90 °C (czujki
nadmiarowe i nadmiarowo-rézniczkowe)
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