Sieci LAN

TRENDnet TI-F11SFP

& TRENDNET

Mediakonwerter przemystowy Fast / Gigabit Ethernet <-> FO, gniazdo na moduty SFP

Port Swiattowodowy 1 szt.

Typ Swiattowodu Zaleznie od modutu SFP
Porty Fast Ethernet 1 szt. (100/1000Mbps)
Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe Tak
(zasilanie i port RJ45, do 6kV)

e Zasilanie 12..56V DC, 18..36V AC

e Temperatura pracy -40...70 °C

e Wymiary 113x82x31

TI-F11SFP jest mediakonwerterem Ethernet z UTP/FTP
na Swiatlowdd o przemystowym zakresie
temperaturowym pracy. Wspotpracuje z dowolnym
modutem SFP 100M lub 1000M. Niewielkie wymiary
pozwalajg na jego montaz w obudowach kamerowych i
puszkach instalacyjnych.

Parametry techniczne
Port swiattowodowy

Typ ztacza FO

Typ Swiattowodu

WDM

Moc optyczna

Czutos¢ optyczna
Szacunkowy zasieg
Porty Fast Ethernet
Zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe
Zasilanie

Pobér mocy
Temperatura pracy
Wymiary

Stopien ochrony obudowy
Akcesoria w komplecie
Certyfikaty przemystowe

Deklaracja CE
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1 szt.

Brak - gniazdo na modut SFP
Zaleznie od modutu SFP

Zaleznie od modutu SFP

Zaleznie od modutu SFP

Zaleznie od modutu SFP

Zaleznie od modutu SFP

1 szt. (100/1000Mbps)

Tak (zasilanie i port RJ45, do 6kV)

12..56V DC, 18..36V AC

3W

-40...70 °C

113x82x31

IP30

Uchwyt na DIN, uchwyt na $ciane
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC
60068-2-6
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