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Visonic TOWER-10AM

Przemystowa czujka ruchu PIR

TOWER 10AM to profesjonalna, odporna na wandalizm czujka wyposazona

® Zasigg detekcji 25 x 30 m w optyke lustrzang i antymasking. Zapewnia duzy zasieg detekcji oraz

® Kat detekcji 90 ° ochrone w trudnych warunkach. Wyposazony jest w czarne obsydianowe
® Wysokos¢ montazu 1,5 -4 m lustra, eliminujace wptyw czynnikéw zewnetrznych. Charakteryzuje sie

® Zgodnos¢ z EN50131 Grade 3 kilkoma opatentowanymi technologiami, w tym V-Slot, oraz jest zgodny z
e Analiza sygnatu Cyfrowa normg EN 50131 Grade 3.

e Zakres temperatur pracy -20 ... +55 °C

Parametry techniczne

Zasieg detekgji 25x30m
Kat detekcji 90 °
Wysokos¢ montazu 1,5-4m
- Zgodnos¢ z EN50131 Grade 3
Analiza sygnatu Cyfrowa
r Odpornos¢ na zwierzeta do 18 kg przy uzyciu ostony
L Zakres temperatur pracy -20 ... +55 °C
Wymiary 160 x 77 x 47 mm
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