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Ilość stref 6
Charakterystyka kierunkowa kardioida
Złącze gniazdo 8P8C (RJ-45)
Wbudowany gong 4-tonowy
Sygnalizacja Wybór strefy, zajętość systemu,
działanie mikrofonu (diody LED)
Przyciski Wybór strefy (osobno+wszystkie),
mowa, blokada przycisku "mowa"

Pulpit mikrofonowy UPM 8006 to stołowy, 6-strefowy mikrofon
przywoławczy dla centrali nagłaśniającej UCA 8240. Możliwe jest
rozszerzanie ilości obsługiwanych stref przy pomocy klawiatur
rozszerzających UPX 8012. Przy użyciu maksymalnie 4 klawiatur
rozszerzających możemy stworzyć stację mikrofonową obsługującą nawet
54 strefy. Stacje można łączyć ze sobą w szeregu (do 6 stacji na magistrali)
i rozmieszczać w obrębie nagłaśnianego budynku. W przypadku wielu stacji
na magistrali lub dużej odległości między centralą UCA 8240, a stacją
konieczne jest jej lokalne zasilenie z zasilacza 24V DC/500mA.

Parametry techniczne  
Ilość stref 6
Typ mikrofonu "gęsia szyja" , zainstalowany w podstawie na

stałe
Przetwornik pojemnościowy (elektret)
Charakterystyka kierunkowa kardioida
Złącze gniazdo 8P8C (RJ-45)
Priorytet działania Tak , 4 tryby
Wbudowany gong 4-tonowy
Sygnalizacja Wybór strefy, zajętość systemu, działanie

mikrofonu (diody LED)
Przyciski Wybór strefy (osobno+wszystkie), mowa,

blokada przycisku "mowa"
Regulacja barwy Tak (opcja włączenia "filtru mowy")
Regulacja czułości Tak , 6 poziomów
Poziom na wyjściu 1 V RMS
Regulacja poziomu wyjściowego Tak (osobno dla ogólnego poziomu, osobno

dla gongu)
Możliwość rozbudowy Tak , do 4 klawiatur rozszerzających
Maksymalna ilość obsługiwanych
stref

54 (wraz z 4 klawiaturami rozszerzającymi)

Łączenie wielu pulpitów na
magistrali

Tak , maks. 6 pulpitów (szeregowo)

Zasilanie 24 V DC , 500mA (wymagane tylko przy
długich przewodach)

Waga 1,0 kg

UNIelectronic UPM 8006
Mikrofon stołowy 6-strefowy dla centrali UCA 8240


