Kontrola Dostepu @
CDVI
CDVI V1ER

Zwora elektromagnetyczna wewnetrzna udzwig 180 kg, wpuszczana, wyjscie monitor.

V1ER - zwora elektromagnetyczna wewnetrzna o udzwigu 180kg,

e Udzwig 180 kg wyposazona w wyjscie monitorujgce. Urzadzenie w aluminiowej obudowie,
e Montaz Wpuszczany do montazu wpuszczanego. Elementy montazowe w komplecie.
e Napiecie zasilania 12VDC
e Wyjscie monitorujace +
Parametry techniczne
Udzwig 180 kg
Montaz Whpuszczany
Zastosowanie Wewnatrz budynku
Napiecie zasilania 12vDC
s = = = Pobér pradu 500mA
@ ﬁ @ Wyjscie monitorujace +
Obudowa Aluminiowa
Wymiary 167x34x21mm
Ultrak Security Systems Sp. z o.0. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spotki: Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Santocka 39 Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

71-083 Szczecin Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

tel. +48 91 485 40 60 Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
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