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Wykrywa drgania powierzchni +
3 niezależne kanały detekcji +
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów +
Wskaźnik niskiego napięcia +
Pamięć alarmu +
Sygnaliz. alarmu w trybie MONITOR Dioda LED

VD400 - trzy niezależne kanały detekcji oraz cyfrowe przetwarzanie
zarejestrowanych zdarzeń, za pomocą mikrokontrolera o zaawansowanym
algorytmie obróbki sygnału zapewniają sygnalizację wszelkich prób
sforsowania obiektu za pomocą ładunków wybuchowych, narzędzi
mechanicznych jak wiertarki, obcinarki tarczowe, szlifierki czy narzędzi
termicznych.

Parametry techniczne  
Wykrywa drgania powierzchni +
3 niezależne kanały detekcji +
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów +
Regulacja czułości +
Wskaźnik niskiego napięcia +
Pamięć alarmu +
Zabezpieczenie antysabotażowe +
Rodzaj wyjścia alarmowego Przekaźnik
Obciążalność 500 mA/35 V
Sygnaliz. alarmu w trybie
MONITOR

Dioda LED

Podtrzymanie alarmu w trybie
AUTO

2 sekundy

Wyjście sabotażowe NC Max 35 V/50 mA
Napięcie zasilania 9-15 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania 9 mA
Pobór prądu w stanie alarmu 11 mA
Rezystancja szeregowa pętli
zabez.

20-30 Ohm

Temperatura pracy -10 ~ 70 °C
Wymiary 91x31x23mm
Dostępny w zestawie VD400-Z1 VD400 + skrzynka połącz.JB102 +

zbrojenieT4
Atesty TECHOM, INCERT Belgia, GOST R Rosja

Alarmtech VD400
Czujka wstrząsowa cyfrowe przetwarzanie sygnału


