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Moc znamionowa 6 W
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 135 Hz - 10.6 kHz
SPL 1 W/1 m 98.1 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 90 °
Przekładnia transformatora 100 V 6 / 3/ 1,5 /
0,75 W

Głośnik ten nadaje się doskonale do odtwarzania muzyki i mowy. Zalecany
jest do zastosowań w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie.
Wyposażony jest w listwę montażową na której znajduje się złącza
ceramiczne wraz z bezpiecznikiem termicznym.

Parametry techniczne  
Moc znamionowa 6 W
Typ głośnika 130 mm szerokopasmowy
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 135 Hz - 10.6 kHz
SPL 1 W/1 m 98.1 dB
SPL Pmax/1 m 108.1 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 90 °
Przekładnia transformatora 100 V 6 / 3/ 1,5 / 0,75 W
Wymiary 330 x 209 x 84 mm
Waga 1.2 kg
Wykonanie ABS
Złącze 2x3 ceramiczne
Kolor RAL9010 (dostępna cała paleta RAL)
Głośników w pakiecie zbiorczym 12

Partner Sp. z o.o. WAC165/6PP1
Pożarowy plastikowy (ABS) głośnik ścienny 6 W


