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Moc znamionowa 6 W
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 160 ... 19 000
SPL 1 W/1 m 96.2 dB
Przekładnia transformatora 100 V 6 / 3/ 1,5 /
0,75 W
Wykonanie wandaloodporny, stal malowana
proszkowo
Montaż ścienno-sufitowy
Kategoria klimatyczna A, C (instalacja w
łazienkach)

Głośniki te mogą być montowane zarówno na sufitach jak i na ścianach, w
miejscach niedostępnych dla innych głośników. Dzięki bardzo solidnie
wykonanej konstrukcji metalowej oraz solidnemu mocowaniu bezpośrednio
do sufitu lub ściany głośniki WAQ 130/6 PP są odporne na próby kradzieży
oraz na zniszczenia. Moduł przyłączeniowy z 3-wejściowym złączem
ceramicznym.

Metalowa obudowa głośnika może zostać pomalowana fabrycznie na
dowolny kolor z palety RAL, za dopłatą. Kwota dopłaty zależy od wielkości
zamówienia i wymaga każdorazowego ustalenia (wymagany kontakt z
Działem Technicznym).

Parametry techniczne  
Moc znamionowa 6 W
Typ głośnika 130 mm szerokopasmowy
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 160 ... 19 000
SPL 1 W/1 m 96.2 dB
SPL Pmax/1 m 104 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 185 °
Przekładnia transformatora 100 V 6 / 3/ 1,5 / 0,75 W
Wymiary ∅164 x 164 x 66 mm
Waga 1,6 kg
Wykonanie wandaloodporny, stal malowana proszkowo
Złącze 2x3 ceramiczne
Kolor RAL9010 (dostępna cała paleta RAL)
Głośników w pakiecie zbiorczym 8
Montaż ścienno-sufitowy
Kategoria klimatyczna A, C (instalacja w łazienkach)

Partner Sp. z o.o. WAQ130/6PP
Pożarowy metalowy głośnik ścienno-sufitowy 6 W


