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D+H ZP-GVL 8408-M

Ptyta centrali przewietrzania 8A, modutowa

Moc znamionowa 240 VA

Napiecie wyjsciowe 24 V DC
Maksymalny prad wyjsciowy 8 A
Cykl pracy 20 % (praca krétkotrwata)

Centrala przewietrzania GVL 8408-M anjduje
zastosowanie np. w budynkach przemystowych lub
biurowych, domach jednorodzinnych, budowlach
szklanych lub atriach.

Dzieki sterowaniu klapami wentylacyjnymi oraz oknami
fasadowymi centrala ta zapewnia naturalng wymiane
powietrza oraz przyjemny klimat w pomieszczeniu

Parametry:

e konstrukcja modutowa dla catkowitego pradu
napeddéw 8A

® wyposazenie podstawowe w 5 grup

e opcjonalna mozliwos¢ rozszerzenia o
dodatkowa grupe (GME 83)

e automatyka pogodowa dla poszczegélnych grup
z mozliwoscia zatgczania i wytaczania

e mozliwos¢ podiaczenia czujek deszczowych
wzglednie pogodowych bez modutu
dodatkowego

e funkcje komfortowego przewietrzania dzieki
dodatkowym modutom
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Parametry techniczne
Napiecie zasilania

Moc znamionowa

Napiecie wyjsciowe
Maksymalny prad wyjsciowy
Cykl pracy

Zakres temperatur pracy
Waga

230 V AC 50Hz

240 VA

24V DC

8A

20 % (praca krétkotrwata)
-5 ... +40 °C

4,9 kg
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Siedziba spotki:

Santocka 39

71-083 Szczecin

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: sales.pl@adiglobal.com
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Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
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