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EC- CERTYFIKAT ZGODNOSCI (Ttumaczenie)
0832 - CPD - 1651

Zgodnie z dyrektywg 89/106/EWG Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych (dyrektywa w sprawie wyrobow
budowlanych - CPD), zmieniong dyrektywg 93/68/EWG Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993 r., stwierdza sie
ze wyréb budowlany

Roshni LP (ROLP/SV) Konwencjonalny Typ A/B sygnalizator akustyczny
do stosowania w systemach wykrywania pozaréw i systemach alarmowych

(Warunki stosowania wyrobu mozna znalez¢ w dotgczonym zatgczniku)

wprowadzony na rynek przez firme

Cooper Fulleon Limited
Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales, NP44 3AW

i produkowany w fabryce

Cooper Fulleon Limited

Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales, NP44 3AW

jest poddany przez producenta zaktadowej kontroli produkcji oraz dalszym badaniom prébek pobranych w fabryce zgodnie z ustalonym
planem badan. Wstepne badania typu dla istotnych cech wyrobu i wstepna kontrola zostaty przeprowadzone a ciggty nadzor fabryki i
zaktadowej kontroli produkcji jest prowadzony pod kontrolg zatwierdzonej jednostki
BRE Global Limited.

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace atestacji zgodnosci (Poziom 1) oraz parametréw opisane w
Zatgczniku
ZA normy(norm)

EN 54 - 3: 2001 + Al: 2002 + A2: 2006 - Sygnalizatory
zostaty spetnione oraz ze wyréb spetnia wszystkie ustalone wymagania.
Niniejsze swiadectwo zostato wydane po raz pierwszy 30/08/ 2011 r. i pozostaje wazne tak dtugo, jak dtugo wyrdb jest produkowany i

warunki okreslone w powotanej sharmonizowanej specyfikacji technicznej lub warunki produkciji w fabryce lub warunki zaktadowej kontroli
produkcji nie ulegng znacznym zmianom a wymagane roczne oceny zaktadowej kontroli produkcji zostang zachowane.
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Niniejsze $wiadectwo pozostaje wtasnoscig firmy BRE Global Limited i zostato wydane z zastrzezeniem warunkéw oraz jest zachowywane i
utrzymywane jako obowigzujagce poprzez regularne audyty Zaktadowej Kontroli Produkciji.
W celu sprawdzenia autentycznosci niniejszego $wiadectwa mozna odwiedzi¢ naszg strone internetowg lub skontaktowac sie z nami.

Niniejszy dokument stanowi ttumaczenie certyfikatu i jest wazny tylko i wytgcznie wraz z dokumentem w jezyku angielskim.

Wykonujgc ttumaczenie dokonano wszelkich staran, niemniej jednak w przypadku rozbiezno$ci nadrzedng jest wersja w jezyku angielskim.
Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszym dokumencie stuzg celom informacyjnym i nie moga
byc¢ podstawg roszczen prawnych.

Cooper Industries Poland LLC Sp. z o. 0. Oddziat w Polsce

ul. Krakowiakéw 34, 02-255 Warszawa, Polska

www.cooperindustries.pl

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, X/Il Wydziat Gospodarczy, KRS 0000259867, NIP 1080002101
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Zatacznik do Certyfikatu Zgodnosci EC 0832 - CPD - 1651

Szczegdtowe informacje i warunki stosowania konwencjonalnego, wielofunkcyjnego czujnika fotoelektrycznego/ciepta MPT951 (Menvier)
oraz czujki ciepta Klasy A2S wprowadzonych na rynek przez firme Cooper Safety Wheatley Hall Road, Doncaster, South Yorkshire, DN2

4NB, UK sg nastepujgce:

Stosowac zgodnie z instrukcjg instalacji od dostawcoéw oraz tgcznie z nastepujgcymi podstawami, wyposazeniem pomocniczym, tonami

sond oraz ustawieniami czutosci (gdy dotyczy):

Podstawy:

Podstawa montazowa gtgboka
Podstawa montazowa typu ,,U”
Podstawa montazowa ptytka

Tony sygnalizatora:

3-Sweep 800Hz — 970Hz w 1s

7- Slow woop 500Hz — 1200Hz w 3,5s — 0.5s cisza
8- Sweep 1200Hz — 500Hz w 1s

14 — Continuos 970Hz staty

29 — Alternating 990Hz 250ms / 650Hz 250ms

30- Alternating 510Hz 250ms / 610Hz 250ms

Warianty:
R- kolor czerwony
W — kolor biaty
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Niniejsze swiadectwo pozostaje wtasnoscig firmy BRE Global Limited i zostato wydane z zastrzezeniem warunkéw oraz jest zachowywane i
utrzymywane jako obowigzujgce poprzez regularne audyty Zaktadowej Kontroli Produkciji.
W celu sprawdzenia autentycznosci niniejszego $wiadectwa mozna odwiedzi¢ naszg strone internetowg lub skontaktowaé sie z nami.

Niniejszy dokument stanowi ttumaczenie i jest wazny tylko i wytgcznie wraz z dokumentem w jezyku angielskim.

Wykonujgc ttumaczenie dokonano wszelkich staran,

niemniej jednak w przypadku rozbiezno$ci nadrzedng jest wersja w jezyku angielskim.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszym dokumencie stuzg celom informacyjnym i nie moga

byc¢ podstawg roszczen prawnych.

Cooper Industries Poland LLC Sp. z o. 0. Oddziat w Polsce

ul. Krakowiakéw 34, 02-255 Warszawa, Polska
www.cooperindustries.pl

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, X/Il Wydziat Gospodarczy, KRS 0000259867, NIP 1080002101
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