
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKUMULATORY BEZOBSŁUGOWE      AKUMULATORY BEZOBSŁUG OWE     AKUMULATORY BEZOBSŁUGOWE     AKUMULATORY BE ZOBSŁUGOWE     AKUMULATORY BEZOBSŁUGOWE     

 

Emu Sp. z o.o. Sp. k. 80-871 Gda ńsk, ul. Twarda 12  NIP: 5833085052   REGON: 220891537   nr konta : 08114010650000354051001001 

Sąd Rejonowy Gda ńsk-Północ w Gda ńsku, VII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000340011  

 

Centrala w Gda ńsku:  

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12 
tel.: +48 58 344 04 01÷03 

fax: +48 58 344 88 77 
mobile: +48 604 525 246 

e-mail: gdansk@emu.com.pl 
www.emu.com.pl 

Oddział w Warszawie:  

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61 
tel./fax: +48 22 836 54 05, 837 75 93 
mobile: +48 602 222 516 
e-mail: warszawa@emu.com.pl 
 

 

Data: 2010-11-30  Strona nr: 1 z 1 
 Dla: Wszystkich zainteresowanych   
 Sprawa:  DEKLARACJA ZGODNOŚCI   

 
 
 

Firma EMU Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku deklaruje, że szczelne, bezobsługowe akumulatory 
ołowiowo-kwasowe marki EUROPOWER, ALARMTEC, ACUMAX, KOBE, DYNASTY spełniają 
wymagania poniższych norm: 
 
Numer: PN-EN 60896-21:2007  
Tytuł: Baterie ołowiowe stacjonarne – Część 21: Typy wyposażone w zawory – Metody badań 
 
Numer: PN-EN 60896-22:2007  
Tytuł: Baterie ołowiowe stacjonarne – Część 22: Typy wyposażone w zawory – Wymagania 
 
Numer: PN-EN 61056-1:2008  
Tytuł: Baterie ołowiowe ogólnego zastosowania (typy wyposażone w zawory) –  
Część 1: Wymagania ogólne, charakterystyki funkcjonalne – Metody badań 
 
Numer: PN-EN 61056-2:2003  
Tytuł: Postanowienia ogólne dotyczące akumulatorów ołowiowych (typy z zaworami) –  
Część 2: Wymiary, końcówki i znakowanie  
 
Numer: PN-E-83016:1999  
Tytuł: Akumulatory ołowiowe – Ogniwa i baterie akumulatorowe przenośne (typy wyposażone w zawory) – 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania w urządzeniach elektrycznych 
 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie ma obowiązku znakowania ww. akumulatorów znakiem CE. 

Z poważaniem, 

 
 
 
Rafał Ciombor 
Dyrektor Techniczno-Handlowy 
EMU Sp. z o.o. Sp.k. 


