GLOSNIK KULISTY-WISZACY
SPHERICAL SPEAKER

©
©)
N
L
t
i
W
=
=
<
ok

DELK I30/10 PPI

GLOSNIK KULISTY-WISZACY

Stabilne i1 efektowne wiszace gtosniki kuliste DELK 130/10 PP1 wykonane sa z
wysokogatunkowe;j stali malowanej proszkowo catkowicie odpornej na korozje.
Wyposazone sa w wysokiej jako$ci szerokopasmowy gtosnik o $rednicy 130 mm.
Estetyczna i wyjatkowa obudowa oferuje wyjatkowa jako$¢ odtwarzanego dzwigku.
Dzigki podwieszanemu systemowi mocowania gtosniki DELK 130/10 PP1 moga
by¢ umieszczane w miejscach niedostgpnych do zainstalowania innych gto$nikow.
Zestawy wyposazone sa w puszke instalacyjna w ktorej znajduje si¢ 3-stykowa
zlaczka ceramiczna wraz z bezpiecznikiem przeciazeniowym potaczonej z
glosnikiem za pomoca przewodu HTKSH-PH90 dodatkowo zabezpieczony linka
stalowa o regulowanej dhugosci. Glosnik wyposazony jest w bezpiecznik termiczny
zainstalowany bezposrednio pod kopula gto$nika. Zestaw ma zastosowanie w
systemach z kontrolg ciaglosci linii metoda impedancji. Dodatkowo przy instalacji
jako element ostony , stosowana jest koszulka OsKs w kolorze zblizonym do koloru
glosnika. Standardowa dtugos¢ przewodu HTKSH wynosi 2 m.

SPHERICAL SPEAKER

This well-shaped full metal spherical speaker is exceedingly suitable for rooms

with high ceilings. The DELK 130/10 PP1 grants a constant acoustic sounding of
largevolume rooms and solves consequently the numerous problems which arise

with high rooms. Application areas of the DELK series are warehouses,

supermarkets, factory lounges, airports, train stations, etc. Each spherical speaker is

serially provided with a two meter, 5-wire cable and an integrated wire rope.

Dane techniczne / Specifications

oznaczenie / type

DELK 130/10 PP1

moc nominalna / Loading rate:

10w

Typ gtosnika / Chassis-type:

130 mm szerokopasmowy / 130 mm full range

Zakres czestotliwosci / Frequency
range (-10dB):

210 - 19 300 Hz

SPL 1W / 1m: 95,1 dB

SPL Pmax / 1m: 105,1 dB

Kat emisji / Radiation angle 1.000

Hz (-10dB): 180°

Typ transformatora / Transformer: [100 V, 10/6/3/1,5 Watt
Wymiary / Dimensions: @180 mm

Waga / Weight: 2,7 kg

Materiat / Material:

Stal, malowana proszkowo / powder-coated steel panel

Ztacze | Connection:

2x3 stykowe ztgcze ceramiczne / 2x3 ceramic clamp

Kolor :

RAL-9010 Bialy / cata paleta RAL

VPE / Packing unit: 8
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Parametry kierunkowe / Polar diagram & Directional characteristics

Czestotliwos¢ / Frequency 0,5 kHz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Kat rozpraszania / Radiation angle [°] 360 180 120 70 55

Directivity Index (D)) [dB] 0,0 3,0 57 9,7 11,6
Directivity Ratio (Q) 1,0 2,0 3,7 9,4 14,6
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