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im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislaniska 213

CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1638/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6in. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego = Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

PARTNER Sp. z 0. 0.
ul. Kopernika 1
48340 GLUCHORAZY
stwierdza, ze wyréb: Glosnik do dzwiekowych systeméw ostrzegawczych
typu ﬂEI.K 130,10 PP, DELK 130/20 PP, DELK 130/10 PP1, DELK 130/20 PP1

produkowany przez: PARTNER Sp. z 0. 0.
ul. Kopernika 1
~48-340 Gtuchotazy

w zaktadzie produkcyjnym: PARTNER Sp. z 0. 0.
: ul. Kopernika 1

- 48-340 Gluchotazy

spetnia wymagania: pkt. 113 zatacznika do  rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)
Dokumentacja:
1. Whiosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2358/2013 z dnia 09.05.2013 r.
2. Sprawozdanie z badar nr 2526/BA/05 z dnia 14.11.2005 r., 3884/BA/08 z dnia 06.05.2008 r. oraz 4823/BA/10
z dnia 29.10.2010 r. wykonane w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej
BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegama przez wnioskodawce wymagann zawartych
w umowie nr 1638/ DC/CNBOP—PIB/ZOIS

Okres waznosci swwdectwa od 28.05.2013 r. do 27.05.2018 r.
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CNBOP-PIB

Nr 1638/2013

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Glosnik do diwiekowych systeméw ostrzegawczych
typu DELK 130/10 PP, DEU(!30[20 PP, DELK 130/10 PP1, DELK 130/20 PP1

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Typ: | DELK 130/10 DELK 130/20 | DELK 130/10 | DELK 130/20
: PP PP PP1 PP1

Sposéb zamocowania: montaz do stropu

Moc znamionowa [W] : 10 20 | 10 20

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 100

Impedancja gto$nika [Q}: 8

Impedancija transformatora - dla poszczeg6inych odczepéw [Qf: | 1000, 1666, 500, 667, 1000, 1666, 500, 667,

= - : 3333, 6666 1000, 2000 | 3333, 6666 1000, 2000

Poziom ci$nienia akustycznego (moc znamionowa / 4m) [dB}: 93,1 97.4 93,1 97,4

Kat promieniowania dia 1 kHz: 180° 150° 180° 150°

Kat promieniowania dla 2 kHz: 120° 100° 120° 100°

Kat promieniowania dla 4 kHz: 70° 60° 70° 60°

Rodzaj i typ bezpiecznika: Termiczny TZD 115+130°C

Rodzaj $rodowiska pracy: A

Stopien ochrony IP: 32C

Rodzaj listwy taczeniowe;j: ceramiczna kostka przytagczeniowa

Wymiary (max. §r. x maks. gt.) yuémka 2 obudqu {mm}: @ 180 —kula, @ 130 — glosnik

Materiat obudowy: stal

Masa [g]: 2700 [ 2800 [ 2700 [ 2800

Swiadectwodopuszczemaobejmujenastapujqcedunentysmdowemosmka

przetwornik elektroakustyczny, transformator, bezpiecznik termiczny, ceramiczna kostka przylaczeniowa, obudowa, puszka

instalacyjna z uchwytem oczkowym do stropu wiasciwego, linka asekuracyjna do mocowania do stropu.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGH:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrob6w stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6zn. zm.)
wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki ajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.
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