GLOSNIK SCIENNY
WALL-MOUNTED SPEAKER
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WAC 165/6 PPI

GLOSNIK SCIENNY

Szczegolna zaleta gtosnikow WAC 165/6 PP1 jest ich wyjatkowy ksztatt i
estetyczny wyglad. Wyposazone sa w szerokopasmowy glosnik o bardzo
dobrych parametrach akustycznych. Gtosnik ten nadaje si¢ doskonale do
odtwarzania muzyki i mowy. Zalecany jest do zastosowan w pomieszczeniach o
podwyzszonym standardzie. Wyposazony jest w listwe montazowa na ktdrej
znajduje sig¢ zlacze ceramiczne wraz z bezpiecznikiem termicznym.

WALL-MOUNTED CABINET SPEAKER

The shapely design of the WAC 165/6 PP1 is the special feature of this attractive
speaker. It is provided with a 6 watt full range chassis and provides a high
qualitative reproduction of speech and background music.
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Dane techniczne / Specifications
oznaczenie / type WAC 130/6 PP1
moc nominalna / Loading rate: 6 W
Typ gtosnika / Chassis-type: 130 mm szerokopasmowy / 130 mm full range

Zakres czestotliwosci / Frequency

range (-10dB):

135 - 10 600 Hz

SPL 1W / 1m: 98,1 dB
SPL Pmax / 1m: 108,1 dB
Kat rozpraszania / Radiation angle

1.000 Hz (-10dB): 90°

Typ transformatora / Transformer: {100 V, 6/3/1,5/0,75 Watt

Wymiary / Dimensions:

330 x 209 x 84 mm

Waga / Weight:

1,2 kg

Materiat / Material:

ABS / ABS-plastic housing

Ztacze | Connection:

2x3 stykowa kostka ceramiczna / 2x3 ceramic clamp

Kolor : Biaty
VPE / Packing unit: 12
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Modu® impedancji [Ohm]

WAC 165/6 PPI

Modu? in

npedancji [Ohm]
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Parametry kierunkowe
Parametr \ Czestotliwosé 0,5kHz | 1kHz | 2kHz | 4 kHz | 8 kHz
Kat zasiegu [ °] 180 170 125 60 60
Zysk kierunkowosci (D;) [dB] 3,8 6,6 10,3 10,9 10,9
Wspotczynnik kierunkowosci (Q) 2,4 4,6 10,7 12,4 12,4
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