CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
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CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1639/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

PARTNER Sp. z 0. 0.
- ul. Kopernika 1
48-340 GLUCHOLAZY
stwierdza, ze wyréb: Gtosnik do dzwiekowych systeméw ostrzegawczych typu WAC 165/6 PP1

produkowany przez: PARTNER Sp. z 0. 0.
ul. Kopernika 1
48-340 Gtuchotazy

w zaktadzie produkcyjnym: . PARTNER Sp. z 0. 0.

ul. Kopernika 1
48-340 Gtuchotazy

spetnia wymagania: pkt. 11.3 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym
2 dnia 27 kwietnia 2010 r. {Dz. U. Nr 85, poz. 553)
Dokumentacja: =
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2354/2013 z dnia 09.05.2013 r.
2. Sprawozdanie z badari nr 3179/BA/06 z dnia 08.11.2006 r., 3882/BA/08 z dnia 04.04.2008 r., 4934/BA/10
z dnia 30.12.2010 r. oraz 5840/BA/12 z dnia 10.05.2012 r. wykonane w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagarn zawartych

w umowie nr 1639/DC/CNBOP-PIB/2013.
Okres waznosci swiadectwa: od 28.05.2013 r. do 27.05.2018r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1639/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gtosnik do diwigkowych systeméw ostrzegawczych typu WAC 165/6 PP1

Typ: = — : = WAC 165/6 PP1

Spos6b zamocowania: e montaz do $ciany

Moc znamionowa [Wj : = : ' 6

Znamionowe napigcie zasilania [V]: : 100

Impedancja gtosnika [Q]: : 8

Impedancja transformatora - dla poszmgﬁnych odczepow [Q]: 1666/ 3333/ 6666 / 13333
Poziom ci$nienia akustycznego (moc znamionowa / 4m) [dB]: | 3 : - 96,1

Kat promieniowania dla 1 kHz: 170°

Kat promieniowania dla 2 kHz: 125°

Kat promieniowania dia 4 kHz: , — B

Rodzaj i typ bezpiecznika: , Termiczny TZD 115+130°C
Rodzaj srodowiska pracy: 1 A

Stopient ochrony IP: 32C

Rodzaj listwy tgczeniowej: I , ceramiczna kostka przytgczeniowa
Wymiary (max. §r. x maks. gt.) glo$nika z obudowg [mm]: 330 x 209 x 84

Materiat obudowy: v : Tworzywo sztuczne

Masa [g]: : . 1200

Swiadectwo dopuszczenia obe;muje nastepuhu elementy skladowe gto$nika:

przetwornik elektroakustyczny, transformator, bezpbczmk termiczny, ceramiczna kostka przylgczeniowa, obudowa, kondensator jb
2E 104K, listwa montazowa.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Mihistra: Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6zn. zm.)
wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki 2j i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.
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