ptaski profil 1nr anr

way kit jest dostepny dia domkéw 1 oroz 2 rodzinnych.

Zdjecia w ulotce majg jedynie charakter informacyjny.

Papel wejsciowy

way Kit Zowiera panel
wykonany z zamoku, Z
wysokie) czutosc kolorowa,
Kamero, cCo

w Standarozie.

MONTAZ NOFYNKOWN.

A

M paszek

Chroni panel przed deszczem,

225 18

* Zasilanie monitora: DC 24~28V.

» Pobor mocy: Czuwanie 12mA; Praca 350mA.

» Ekran monitora: 7” kolorowa matryca TFT.
Dotykowy pojemnosciowy ekran.

« Sygnat video: 1 Vpp, 75Q, CCIR standard.

» Okablowanie: 2 zyty, bez polaryzacji.

» Wymiary: 225(Szer.) x 131(Wys.) x 18(Gr.)mm.

specyrtikaca - Parel

1®
Il

155
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95 25

» Zamak.

« Duzy podswietlany wizytownik.
» Daszek ochronny.

» Kolorowa kamera CCD o wysokiej czutosci.

« Czujnik doswietlenia.

*Przekaznik sterowania elektrozaczepem.

» Wymiary: 95(Szer.) x 165(Wys.) x 25(Gr.)mm.
» Wymagany montaz z daszkiem.

Wymiary: (szeroko$c)x(wysokosc)x(grubosc) w mm

www.fermax.pl

&
’r ItlS 1 & 2 rodzinme zestawy W

Techologia: 2 Zyly bez poloryzacy \’/

Rer. 1401 1y video way kit

Zestaw zawiera:

« 1nr panel video z daszkiem (ref.1407).

7" kolorowy monitor TFT z dotykowym ekranem.
« Zasilacz (ref.1410).

Rer. 1402 Zpr video way kit

Zestaw zawiera:

« 2nr panel video z daszkiem (ref.1408).

7" kolorowy monitor TFT z dotykowym ekranem (2 sztuki).
« Zasilacz (ref.1410).

Rozbudowa zestanu

WAY kit moze zostac rozbudowany o drugi monitor
w kazdym lokalu bez dodatkowego zasilacza.

Rozbudowa 1nr video Way kit: monitor (ref.1405).

Rozbudowa 2nr video Way kit:
- ref.1405 Monitor (dla lokalu 1).
-ref.1406 Monitor (dla lokalu 2).

Podstawony schemat hstalacy

10024 0vac 2zyly
ﬁ;I
2z R
2 zyly
PRZEWOD A B
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Do it your Wdy
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FERMAX

Videodomofon

pla +ych, k+6rzy robia
wszystko inacze)..

Do it your IMEN



dla +ych, ktbrzy robig
wszystko inacze),

Fermox przedstawia /70 lA/ }/

& zrtrerkom

Nawigz potgczenie z innym monitorem
zainstalowanym w domu.
W zestawie 2 rodzinnym dostepna jest
réwniez opcja wywoftania drugiego lokalu.

o

B Aorvec

Po 3 sekundach monitor automatycznie nagrywa plik
video (wymagana instalacja karty micro SD) lub zapisuje
zdjecie goscia (w przypadku braku karty micro SD). Po
odebraniu rozmowy dodatkowo istnieje opcja recznego
zapisu zdjecia. Zapisane filmy/zdjecia mozna odtworzyc¢

na monitorze.
\‘ o

 (bez karty micro
SD) lub nagrywanie
audio&video

do 32G (z karta
micro SD).

>

Ky [

Monitor Intercom Playback

Call Record Do not
Disturb

rontor=

£ ustawieria

Jasnosc, kontrast, wybor dzwonkow, data
& czas, tryb obrazu (jasny, stonowany i
uzytkownika), gtosnosc¢ wywotania dla dnia i
nocy, wybor jezyka (16 do wyboru), itd.

® vie prrzeszkadzac

Czas na relaks. Aktywuj funkcje
nie przeszkadzac na
1 GODZINE, 8 GODZIN lub NA STALE.

Mﬁcz / Wyl

= ekrap

wreodebrope polgczesre

Otwarcie orzw/

Podialad z kamer'y w papelu
/ wawigzopie Komupkacy z papelerm
N

N "
53

Rejestrug)a wywolat)

Wszystkie wywotania z panela
do monitora oraz interkomowe
sg zapisywane na liscie zdarzer.

Zapisane 01/08
v » 06-23 15:22 Sgsiad

v P 06-18 20:54  Panel wejsciowy
* p 06-12 21:43 Sasiad

v P 0529 13:16 Interkom

v P> 06-18 21:43 Panel wejsciowy

-
‘a

V7
5\

wybiera) z 20 roznych
dzwonkow, Zmienio) ustawienia
monitora, nagrywa) pliki video
oroz rob zdjgcia gosciom

- wozZystko to w tym zestowie !

blud&pldu

monitor oroaz panel sq wstephie
Zoprogramowane i gotowe do
montazu !

ootykowy ekray

Cyfrowy kolorowy monitor TFT z
pojemonosciowym, dotykowym
ekranem utatwiajgcym codzienne
uzytkowanie.

3 przyciski bezposredniego dostepu
bez koniecznosci uzycia ekranu.




