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GWARANCJA 
3 LATA

1 m 2 m 3 m 5 m 10 m

Monitory 4K UHD CCTV

Monitory 4K UHD CCTV
Monitory o rozdzielczości obrazu 4K przeznaczone do systemów CCTV. Zaprojektowane do pracy w reżimie 24/7/365. 
Wejścia wideo HDMI, VGA, DVI, BNC i audio RCA. Wszystkie monitory W BOX dostarczane są z 3-letnią gwarancją. 
W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym monitor zostanie wymieniony na nowy.

Monitor 4K 28’’ LED

WBXML4K28

•	Matryca 28’’ 4K UHD LED
•	Rozdzielczość 3840 x 2160
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia HDMI, USB, VGA, DVI, BNC i audio RCA
•	Waga: 10,6 kg

Monitor 4K 43” LED

WBXML4K43

•	Matryca 42,5’’ UHD 4K LED
•	Rozdzielczość 3840 x 2160
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia HDMI, USB, VGA, DVI, BNC i audio RCA
•	Waga: 11 kg

KABLE HDMI 4K

Kable HDMI

HDMI v2.0, 19+1CCS, 4K, 60HZ

•	Wtyki HDMI żeńskie
•	Długość: 1m
•	Kolor: Czarny

WBXHDMI01V2 WBXHDMI03V2WBXHDMI02V2 WBXHDMI10V2WBXHDMI05V2

4K
ULTRA HD

•	HDMI 2.0, 4K, 60Hz
•	Złocone styki złącza

15 m
WBXHDMI15V2

GWARANCJA 
3 LATA
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GWARANCJA 
3 LATA

Monitory 4K UHD CCTV

Monitor 4K 49” LED

WBXML4K49

•	Matryca 48,5’’ UHD 4K LED
•	Rozdzielczość 3840 x 2160
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia HDMI, USB, VGA, DVI, BNC i audio RCA
•	Waga: 14,5 kg

Monitor 4K 55” LED

WBXML4K55

•	Matryca 54,6’’ UHD 4K LED
•	Rozdzielczość 3840 x 2160
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia HDMI, USB, VGA, DVI, BNC i audio RCA
•	Waga: 19,2 kg

4K
ULTRA HD

Uchwyty do monitorów na str. 6
GWARANCJA 

3 LATA

•	Display Port v1.1, HDMI V1.4b
•	Rozdzielczość do 4K

WBXDPHDMI4

Konwertery HDMI

Konwerter Display Port na HDMI
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Monitory CCTV z HDMI, VGA i BNC

GWARANCJA 
3 LATA

Monitory CCTV HD LED

Monitor FullHD 20’’

WBXML20

•	Matryca 19,5’’ Full HD LED
•	Rozdzielczość 1920 x 1080
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia BNC, HDMI, VGA i audio RCA
•	Waga 4 kg

Monitor FullHD 22’’

WBXML22

•	Matryca 21,5’’ Full HD LED
•	Rozdzielczość 1920 x 1080
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia BNC, HDMI, VGA i audio RCA
•	Waga 4,5 kg

Monitor FullHD 24’’

WBXML24

•	Matryca 23.5’’ Full HD LED
•	Rozdzielczość 1920 x 1080
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia BNC, HDMI, VGA i audio RCA
•	Waga 5,4 kg

Monitor FullHD 32’’

WBXML32

•	Matryca 31,5’’ Full HD LED
•	Rozdzielczość 1920 x 1080
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia BNC, HDMI, VGA i audio RCA
•	Waga 12,7 kg

Monitory do systemów monitoringu. Zaprojektowane do pracy w reżimie 24/7/365. Wejścia
wideo BNC, HDMI, VGA, DVI i audio RCA. Wszystkie monitory W BOX dostarczane są z 3-letnią
gwarancją. W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym monitor zostanie wymieniony na nowy.
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Monitory CCTV z HDMI i VGA

GWARANCJA 
3 LATA

Monitory CCTV HD LED
Monitory do systemów monitoringu. Zaprojektowane do pracy w reżimie 24/7/365. Wejścia wideo BNC, HDMI, VGA, DVI 
i audio RCA. Wszystkie monitory W BOX dostarczane są z 3-letnią gwarancją. W przypadku awarii w okresie 
gwarancyjnym monitor zostanie wymieniony na nowy.

Monitor 19’’

WBXMP19

•	Matryca 18.5’’ LED
•	Rozdzielczość 1366 x 768
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia HDMI, VGA i audio RCA
•	Waga: 3,5 kg

Monitor FullHD 22’’

WBXMP22

•	Matryca 21.5’’ LED
•	Rozdzielczość 1366 x 768
•	Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
•	Wejścia HDMI, VGA i audio RCA
•	Waga 4,5 kg

GWARANCJA 
3 LATA
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Uchwyty

Uchwyty ścienne do monitorów

•	Uchwyt ścienny do monitorów
•	Do monitorów o rozmiarze do 65””
•	Pochylenie: +8...-12 stopni
•	VESA: 400x400 mm
•	Udźwig: do 50 kg
•	Kolor: czarny

WBXMB3265TM

Uchwyt do monitorów 32”-65”, VESA do 400x400
•	Uchwyt ścienny do monitorów
•	Podwójne regulowane ramię
•	Pochylenie: +15...-15 stopni
•	Obrót prawo/lewo: +90…-90 stopni
•	VESA: 75x75, 100x100, 200x200 mm
•	Udźwig: do 25kg
•	Kolor: czarny

WBXMB1342TSD

Uchwyt do monitorów 13”-42”, VESA do 200x200

•	Uchwyt ścienny do monitorów
•	Pojedyncze regulowane ramię
•	Pochylenie: +15 -15 stopni
•	Obrót prawo/lewo: +45…-45 stopni
•	VESA: 75x75, 100x100, 200x200 mm
•	Udźwig: do 25 kg
•	Kolor: czarny
WBXMB1332TSS

Uchwyt do monitorów 13”-32”, VESA do 200x200
•	Uchwyt ścienny do monitorów
•	Regulacja pochylenia w pionie
•	Pochylenie: 0 -12 stopni
•	VESA: 75x75, 100x100 mm
•	Udźwig: do 15 kg
•	Kolor: czarny

WBXMB1330TM

Uchwyt do monitorów 13’’-30”, VESA do 100x100

GWARANCJA 
3 LATA
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Przełączniki sieciowe

•	4 x 10/100 Mbps PoE
•	4 x 10/100 Mbps
•	Niezarządzalny
•	Budżet PoE: 62W
•	Diody LED stanu portów

0E-8P65W4POE-EU

8-portowy, gigabitowy
przełącznik z PoE

•	4 x 10/100/1000 Mbps z PoE
•	4 x 10/100/1000 Mbps
•	Niezarządzalny
•	Budżet PoE: 62W
•	Diody LED stanu portów

0E-8P4POEGIG-EU

8-portowy, gigabitowy
przełącznik z PoE

•	8 x 10/100/1000 Mbps z PoE
•	1 x 10/100/1000 Mbps
•	Niezarządzalny
•	Budżet PoE: 130W
•	Diody LED stanu portów

0E-9P8POEGIG-EU

9-portowy, gigabitowy
przełącznik z PoE

•	8 x 10/100/1000 Mbps
•	Niezarządzalny
•	Prędkość przełączania 10Gbps
•	Diody LED stanu portów

0E-8PGIGUN-EU

Przełącznik gigabitowy 8-portowy
•	5 x 10/100/1000 Mbps
•	Niezarządzalny
•	Prędkość przełączania 10Gbps
•	Diody LED stanu portów

0E-5PGIGUN-EU

Przełącznik gigabitowy 5-portowy

GWARANCJA
3 LATA

Przełączniki sieciowe
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Patchcord kat. 5e

WBXC5EBL0.5MP5

•	Kategoria 5e
•	Wtyki RJ45
•	Kolor: niebieski
•	Opakowanie: 

1 lub 5 szt.
0,5 m (paczka 5) 1 m (paczka 5) 2 m (paczka 5) 3 m 5 m

WBXC5EBL1MP5 WBXC5EBL2MP5 WBXC5EBL3MP1 WBXC5EBL5MP1

Kable kat. 5e 0.5 m - 5 m

0,5 m (paczka 5) 1 m (paczka 5) 2 m (paczka 5) 3 m 5 m

0,5 m (paczka 5) 1 m (paczka 5) 2 m (paczka 5) 3 m 5 m

Patchcordy kat. 5e

Patchcord kat. 5e

•	Kategoria 5e
•	Wtyki RJ45
•	Kolor: czerwony
•	Opakowanie: 

1 lub 5 szt.
WBXC5ERD0.5MP5 WBXC5ERD1MP5 WBXC5ERD2MP5 WBXC5ERD3MP1 WBXC5ERD5MP1

•	Kategoria 5e
•	Wtyki RJ45
•	Kolor: szary
•	Opakowanie: 

1 lub 5 szt.
WBXC5EGY0.5MP5

Patchcord kat. 5e

WBXC5EGY1MP5 WBXC5EGY2MP5 WBXC5EGY3MP1 WBXC5EGY5MP1

GWARANCJA 
3 LATA
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Patchcordy kat. 6

Patchcord kat. 6

WBXC6EBL0.5MP5

•	Kategoria 6
•	Wtyki RJ45
•	Opakowanie: 

1 lub 5 szt.
•	Kolor: niebieski

0,5 m (paczka 5) 1 m (paczka 5) 2 m (paczka 5) 3 m 5 m

WBXC6EBL1MP5 WBXC6EBL2MP5 WBXC6EBL3MP1 WBXC6EBL5MP1

Kable kat. 6 0.5 m - 5 m

0,5 m (paczka 5) 1 m (paczka 5) 2 m (paczka 5) 3 m 5 m

0,5 m (paczka 5) 1 m (paczka 5) 2 m (paczka 5) 3 m 5 m

Patchcord kat. 6

•	Kategoria 6
•	Wtyki RJ45
•	Opakowanie: 

1 lub 5 szt.
•	Kolor: czerwony

WBXC6ERD0.5MP5 WBXC6ERD1MP5 WBXC6ERD2MP5 WBXC6ERD3MP1 WBXC6ERD5MP1

•	Kategoria 6
•	Wtyki RJ45
•	Opakowanie: 

1 lub 5 szt.
•	Kolor: szary

WBXC6EGY0.5MP5

Patchcord kat. 6

WBXC6EGY1MP5 WBXC6EGY2MP5 WBXC6EGY3MP1 WBXC6EGY5MP1

GWARANCJA 
3 LATA
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Patchcord kat. 6

WBXC6EGN0.5MP5

•	Kategoria 6
•	Długość: 0,5 - 5 mm
•	Opakowanie 1 lub 5 szt
•	Kolor: zielony 0,5 m 1 m 2 m (paczka 5) 3 m 5 m

WBXC6EGN1MP5 WBXC6EGN2MP5 WBXC6EGN3MP1 WBXC6EGN5MP1

Patchcord kat. 6,  0.5 m - 5 m

50 m 
Wewnętrzny

Patchcordy kat. 5e / 6e

Kable kategorii 5e

•	Kabel kat. 5
•	Osnowa PVC lub PE
•	Kolor: szary, czarny
•	Krążek 50 - 100 m
•	Żyły 100% miedziane

WBXC5EGY050MPVC WBXC5EGY100MPVC

GWARANCJA 
3 LATA

Kable kategorii 5e

100 m 
Wewnętrzny

50 m 
Zewnętrzny
WBXC5EBK050MPE WBXC5EBK100MPE

100 m 
Zewnętrzny

GWARANCJA 
3 LATA
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KAT5

Kable kat. 5 i akcesoria

KAT6

•	Wtyk RJ45 dla kabla kat. 6e
•	Opakowanie 100 szt.

WBXC6ERJ45P100

Wtyk zaciskowy RJ45

•	Wtyk RJ45 dla kabla kat. 6e
•	Opakowanie 10 szt.

WBXC6ERJ45P10

Wtyk zaciskowy RJ45

•	Wtyk RJ45 dla kabla kat. 5e
•	Opakowanie 100 szt.

WBXC5ERJ45P100

Wtyk zaciskowy RJ45

•	Wtyk RJ45 dla kabla kat. 5e
•	Opakowanie 10 szt.

WBXC5ERJ45P10

Wtyk zaciskowy RJ45

•	Narzędzie do zaciskania wtyków
•	RJ45/RJ12/RJ11
•	Obcinacz i ściągacz izolacji

WBXRJ45CRIMP

Zaciskarka wtyków RJ

•	Zestaw dwóch urządzeń
•	Sprawdza ciągłość kabli 

z wtykami RJ11 i RJ45
•	Diody sygnalizacyjne LED
•	Dwa tryby pracy
•	Łatwy w użytkowaniu

WBXCATBTESTER

Tester kabli sieciowych

Osłona wtyku RJ45

Osłona wtyku RJ45

•	Osłona wtyku RJ45

•	Do stosowania z kablami kat. 5e/6

•	Opakowanie 100 szt.

WBXCATSBP100

•	Osłona wtyku RJ45

•	Do stosowania z kablami kat. 5e/6

•	Opakowanie 10 szt.

WBXCATSBP10

•	Łącznik RJ45
•	Do stosowania z kablami 

kat. 5e i 6

WBXCATCOUP

Gniazda RJ45 kat. 5/6

Akcesoria

Narzędzia

GWARANCJA 
3 LATA

GWARANCJA 
1 ROK

GWARANCJA 
3 LATA
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•	USB 2.0 (zasięg 10 m)
•	USB 1.1 (zasięg 200 m 12Mbps lub 1,5Mbps)
•	Wtyk i gniazdo USB typ B

•	Wsparcie HDMI 1.4
•	Rozdzielczość 

maksymalna 4K/2K
•	HDCP
•	1 wejście/4 wyjścia

•	Przedłuża zasięg HDMI
•	1080p/60Hz
•	Zasięg interfejsu HDMI 

15 m
•	Transmisja po kablu kat. 5e 

lub kat. 6
•	Zasięg po UTP/FTP: 60 m

WBXHDMIS4
WBXHDME6IR

WBXHDMIS2

Przedłużacz USB na UTP

Rozdzielacz HDMI x4 Przedłużacz HDMI

Przedłużacze i rozdzielacze

•	Wsparcie HDMI 1.4
•	Rozdzielczość maksymalna 4K/2K
•	HDCP
•	1 wejście/2 wyjścia

Rozdzielacz HDMI x2

WBXUSBE1

GWARANCJA 
3 LATA

•	Transmisja wideo HD po kablu UTP
•	Wsparcie dla sygnałów TVI, CVI, 

AHD i CVBS
•	Rozdzielczość maksymalna: 8MP

WBXHDBP1

2x transmiter wideo HD

GWARANCJA 
3 LATA

•	Transmisja wideo HD i zasilania po 
kablu UTP

•	Wsparcie dla sygnałów TVI, CVI, 
AHD i CVBS

•	Rozdzielczość maksymalna: 8MP

WBXHDBPV1

2x transmiter wideo HD po UTP

ZADZWOŃ: (91) 485 40 60-68 – NAPISZ: sales.pl@adiglobal.com – KUP ONLINE: www.adiglobal.pl

https://adiglobal.pl/wbxhdmis4.html
https://adiglobal.pl/wbxhdme6ir.html
https://adiglobal.pl/wbxhdmis2.html
https://adiglobal.pl/wbxusbe1.html
https://adiglobal.pl/wbxhdbp1.html
https://adiglobal.pl/wbxhdbp1.html
https://adiglobal.pl/wbxhdbpv1.html
https://adiglobal.pl/wbxhdbpv1.html
https://adiglobal.pl/wbxhdme6ir.html
https://adiglobal.pl/wbxhdmis4.html
https://adiglobal.pl/wbxusbe1.html
https://adiglobal.pl/wbxhdmis2.html


Narzędzia / Para konwerterów wideo HD

•	RG59
•	Linia zasilania 2x0,85mm2
•	Szpula 100m
•	Kolor: Czarny

•	Miedziany kabel RG59

WBXRG59100M2C

WBXRG59B1

Szpula kabla RG59 
z linią zasilania

Kabel RG59

•	Zaciskarka wtyków BNC na kablu RG59

WBXBNCCRIMP

Zaciskarka wtyków BNC

•	Ściągacz izolacji
•	Do kabli RG58/RG59/RG6
•	Ostrze o 3 rozmiarach

WBXRG59STIP

Ściągacz izolacji

Kabel koncentryczny

Narzędzia

WBXGLIHD

GWARANCJA 
3 LATA

•	Do kamer HD-TVI, HD-CVI, 
AHD i CVBS

•	Wejście BNC żeńskie, wyjś-
cie BNC męskie

•	Kable przyłączeniowe 20 cm
•	Pasywny - nie wymaga 

zasilania
•	Zapobiega wpływowi różnicy 

potencjałów

Do kamer HD-CVI/AHD/
TVI/CVBS 
do 5MP włącznie

ZÁRUKA 
3 ROKY

GWARANCJA 
3 LATA

GWARANCJA 
1 ROK

GWARANCJA 
1 ROK

•	Do zdejmowania i zakładania 
wtyków BNC

WBXBNCTOOL

Narzędzie do wtyków BNC GWARANCJA 
3 LATA
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Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie 13,8VDC/1A

Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie 13,8VDC/3A

Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie 13,8VDC/5A

Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie 13,8VDC/2A

WBXPSU1A12VT

WBXPSU3A12VT

WBXPSU5A12VT

WBXPSU2A12VT

•	13,8V DC / 1A
•	Sygnalizacja LED
•	Metalowa obodowa
•	Czujnik otwarcia obudowy
•	Wymiary: 200 x 240 x 75mm
•	Miejsce na akumulator 7Ah

•	13,8V DC / 3A
•	Sygnalizacja LED
•	Metalowa obudowa
•	Czujnik otwarcia obudowy
•	Wymiary: 200 x 240 x 75 mm
•	Miejsce na akumulator 7Ah

•	13,8V DC / 5A
•	Sygnalizacja LED
•	Metalowa obudowa
•	Czujnik otwarcia obudowy
•	Wymiary: 360 x 330 x 90 mm
•	Miejsce na akumulator 17Ah

•	13,8V DC / 2A
•	Sygnalizacja LED
•	Metalowa obudowa
•	Czujnik otwarcia obudowy
•	Wymiary: 200 x 240 x 75 mm
•	Miejsce na akumulator 7Ah

Zasilacze sieciowe

Zasilacze i baterie

GWARANCJA 
3 LATA
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Akcesoria

•	Wtyk zaciskowy BNC RG59
•	75 ohm
•	Opakowanie 50 szt

WBXBNCM59P50

Wtyk zaciskowy BNC

•	Wtyk zaciskowy BNC RG59
•	75 ohm
•	Opakowanie 10 szt

WBXBNCM59P10

Wtyk zaciskowy BNC

•	Osłona wtyku BNC RG59
•	Opakowanie 10 szt.
•	Kolor: czarny

WBXBNCSRP10

Osłona wtyku BNC
•	Łącznik wtyków BNC
•	Opakowanie 10 szt.

WBXBNCFFCP10

Łącznik wtyków BNC
•	Trójnik RG59 BNC
•	Opakowanie 10 szt.

WBXBNCM22FTP10

Trójnik RG59 BNC

GWARANCJA 
3 LATA

Kable koncentryczne i akcesoria
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Bateria alkaliczna typ AAA

WBX0E-AAA12PK

•	Napięcie 1,5V
•	Opakowanie: blister, 12 szt.

Bateria alkaliczna typ AA

WBX0E-AA12PK

•	Napięcie 1,5V
•	Opakowanie: blister, 12 szt.

Baterie

Baterie

Bateria litowa

IM-CR123A

•	Napięcie 3V
•	Pojemność 1500mAh

Bateria litowa

IM-CR2032

•	Napięcie 3V
•	Pojemność 220mAh
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Akumulator bezobsługowy 12V,
1,3Ah   

Akumulator bezobsługowy 12V,
4,5Ah  

Akumulator bezobsługowy 12V,
7Ah

Akumulator bezobsługowy 12V,
18Ah  

UT1213 UT1240 UT1270

•	Zaciski śrubowe, trwałość do 5 lat, zam-
knięta, szczelna konstrukcja

•	Wymiary: 97 x 43 x 53 mm

•	Zaciski śrubowe, trwałość do 5 lat, 
zamknięta, szczelna konstrukcja

•	Wymiary:  90 x 70 x 101 mm

•	Zaciski śrubowe, trwałość do 5 lat, zamknię-
ta, szczelna konstrukcja

•	Wymiary: 151 x 65 x 96 mm

UltraTech
P O W E R   P R O D U C T S

RAkumulatory

GWARANCJA 
2 LATA

Akumulator bezobsługowy 12V,
38Ah  

UT12380

•	Zaciski śrubowe, trwałość do 5 lat, 
zamknięta, szczelna konstrukcja

•	Wymiary:  197 x 165 x 175 mm

Akumulatory

UT12180

•	Zaciski śrubowe, trwałość do 5 lat, 
zamknięta, szczelna konstrukcja

•	Wymiary: 180 x 77 x 167 mm

ZADZWOŃ: (91) 485 40 60-68 – NAPISZ: sales.pl@adiglobal.com – KUP ONLINE: www.adiglobal.pl

https://adiglobal.pl/ut1213.html
https://adiglobal.pl/ut1240.html
https://adiglobal.pl/ut1270.html
https://adiglobal.pl/ut12380.html?filter_name=12380
https://adiglobal.pl/ut1270.html
https://adiglobal.pl/ut1213.html
https://adiglobal.pl/ut1270.html
https://adiglobal.pl/ut12180.html
https://adiglobal.pl/ut1240.html


WBXIL10EU
1A

WBXIL20EU
2A

WBXIL35EU
3.5A

WBXIL50EU
5A

Rozdzielacz zasilania

•	Rozdzielacz zasilania
•	Gniazdo 5,5 / 2,1 mm
•	4 x wtyk 5,5 / 2,1 mm

Zasilacze do CCTV

•	Zasilacz
•	12V DC 

1/2/3,5/5 A
•	Długość kabla DC 1,2 m
•	Wtyk 

DC5,5 / 2,1 mm

Zasilacze 230V/12VDC, 1A - 5A

GWARANCJA 
3 LATA

WBXPSUSP4

Zasilacze

GWARANCJA 
3 LATA
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WBXPSUC12V5A4

Zasilacze

•	Do zasilania kamer CCTV
•	Wielowyjściowy, metalowa obudowa
•	4 niezależne wyjścia
•	Wydajność całkowita 5A

WBXPSUC12V10A9

•	Do zasilania kamer CCTV
•	Wielowyjściowy, metalowa obudowa
•	9 niezależnych wyjść
•	Wydajność całkowita 10A

WBXPSUC12V16A16

•	Do zasilania kamer CCTV
•	Wielowyjściowy, metalowa obudowa
•	16 niezależnych wyjść
•	Wydajność całkowita 16A

Zasilacz  230V/24V AC, 2A

•	Napięcie wyjściowe: 24V AC
•	Wydajność AC: 2A

WBXIL2024-EU WBXIL4024-EU

Zasilacz  230V/24V AC, 4A 

WBXDC-FEMALE WBXDC-MALEWtyk/gniazdo zasilania
(10 szt.) •	Gniazdo 5,5 / 2,1 mm

•	2 x zaciski śrubowe
•	10 szt. w opakowaniu

•	Wtyk 5,5 / 2,1 mm
•	2 x zaciski śrubowe
•	10 szt. w opakowaniu

GWARANCJA 
3 LATA

Zasilacz wielowyjściowy 5A

•	Napięcie wyjściowe: 24V AC
•	Wydajność AC: 4A

GWARANCJA 
3 LATA

GWARANCJA 
3 LATA

Zasilacze 230V/12VDC, 5A - 16A

Zasilacz wielowyjściowy 10A Zasilacz wielowyjściowy 16A

GWARANCJA 
3 LATA
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Narzędzia i materiały

Obudowa do rejestratora

•	Dławica M20
•	Średnica dławienia 6-12mm
•	3 szt. w opakowaniu

Dławica
Dławice M20

•	Dławica M20
•	Średnica dławienia 6-12mm
•	5 szt. w opakowaniu

Dławice M20

WBXGL6-12M20P5

•	Dla rejestratorów cyfrowych i IP
•	Wymiary zewnętrzne: 445 x 404 x 120 mm
•	Przestrzeń wewnątrz: 400 x 400 x 91 mm
•	Waga: 6 kg

Obudowa na rejestrator

WBXLDVR1

Obudowa na rejestrator

WBXLDVR2

Obudowa IP65
•	 Stopień ochrony IP65
•	 Materiał ABS Halogen-Free
•	 Kolor szary (RAL 7035)

WBXJB207

WBXJB208WBXJB204

WBXJB206
150 x 110 x 70 mm

WBXJB209

WBXJB210

100 x 100 x 50 mm 240 x 190 x 90 mm

300 x 220 x 120 mm

190 x 140 x 70 mm 80 x 300 x 120 mm
GWARANCJA 

3 LATA

GWARANCJA 
3 LATA

•	Dla rejestratorów cyfrowych i IP
•	Wymiary zewnętrzne: 540 x 510 x 124 mm
•	Przestrzeń wewnątrz: 510 x 478 x 103 mm
•	Waga: 7,9 kg

GWARANCJA 
3 LATA
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Latarka z diodami LED

0E-MINILIGHT

•	Uchwyt pokryty gumą
•	Klips z magnesem
•	Zasilanie z 3 baterii AAA
•	Baterie w komplecie

•	Odporna na UV
•	300 x 4,8 mm
•	Opakowanie 100 szt.

Opaski zaciskowe 300 mm x 4,8 mm 
(opakowanie 100 szt.)

•	Odporna na UV
•	200 x 4,8 mm
•	Opakowanie 100 szt.

Opaski zaciskowe 200 mm x 4,8 mm 
(opakowanie 100 szt.)

WBXCT300N

WBXCT300B

WBXCT200N

WBXCT200B
Czarny

WBXTAPEW

WBXTAPEB 

Oświetlenie robocze

Biały

Czarny

•	Taśma izolacyjna
•	1 szt.
•	Materiał PVC
•	Kolor: Biały, Czarny
•	Rozmiar: 19 mm x 20 m

Taśma PVC 19 mm x 20 m

Narzędzia i materiały

GWARANCJA 
2 LATA

Opaski zaciskowe 
(opakowanie 100 szt.)

400 x 4.6mm

200 x 4.6 mm
WBXCT200SS

•	Czynnik roboczy: CO2
•	Objętość: 400ml
•	Bez związkow HFC

Aerozol do 
czyszczenia 

WBXAIRCAN

Materiały

Czarny

Biały Biały

WBXCT400SS

•	stal nierdzewna

GWARANCJA 
3 LATA

GWARANCJA 
3 LATA

GWARANCJA 
3 LATA

Książka eksploatacji

•	32 strony
•	Do dokumentowania 

projektu, instalacji 
i konserwacji

WBXFIRELOGBOOK

GWARANCJA 
3 LATA

•	Przenośny z wbudowaną baterią 2,2Ah
•	Moc 10W
•	Kąt świecenia: 120 stopni
•	IP65
•	Ładowanie z USB
•	Wykonany z aluminium i ABS
•	Waga: 1kg

Oświetlenie robocze
Reflektor do oświetlania miejsca pracy

WBX10WPL

GWARANCJA 
3 LATA
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Kontrola Dostępu

WBX280S

GWARANCJA
OGRANICZONA DOŻYWOTNIA

•	Montaż powierzchniowy
•	Siła trzymania: 280 kg
•	Możliwość wyboru 

12 / 24 VDC

Zwora magnetyczna
Kontrola Dostępu

WBX280ZL 

•	Do montażu Z lub L
•	Dedykowana do 

WBX280S

Mocowanie Z/L do zwory

•	Materiał: stal nierdzewna
•	Długość: 30 cm
•	Średnica wewnętrzna: 

8 mm

Kontrola Dostępu
30cm osłona kabla do drzwi

WBX45DL

GWARANCJA 
3 LATA

WBX30DL  

•	Materiał: stal nierdzewna
•	Długość: 45 cm
•	Średnica wewnętrzna: 

10 mm

45cm osłona kabla do drzwi

WBXEGDP

•	Przycisk 
resetowalny

•	Montaż 
powierzchniowy

•	Dwa niezależne 
obwody

•	Zdejmowany 
przód obudowy

Zielony przycisk ewakuacyjny, 
podwójny styk

•	Przycisk resetowalny
•	Montaż powierzchniowy
•	Jeden obwód
•	Zdejmowany przód 

obudowy

Zielony przycisk ewakuacyjny, 
pojedynczy styk

WBXRTE1WBXEGSP  

•	Montaż powierzchniowy
•	Plastikowy
•	Monostabilny

Przycisk wyjścia natynkowy

•	Sensor 
bezdotykowy

•	Wbudowane LEDy 
- niebieski/zielony

•	Obudowa ze stali 
nierdzewnej

•	Oznaczenia 
w kolorze zielonym

Przycisk wyjścia natynkowy, 
bezdotykowy

WBXRTENT

Zasilacze do KD

•	Konfigurowalne 
wyjście: 12V DC 
lub 24 V DC

•	Wydajność 8A 
(12V DC) lub 4A 
(24V DC)

Zasilacz do wielu kontrolerów

WBXACCESSPSU12248A

GWARANCJA 
3 LATA
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Kontrola Dostępu, narzędzia do testowania

Tester do kamer CCTV

•	Obsługa kamer IP: H.264/H.265 o rozdzielczości do 4K
•	Obsługa kamer HD: AHD 3.0, TVI 3.0,CVI 3.0 
•	Kompatybilny z kamerami ONVIF
•	Ergonomiczna obudowa
•	Wyjście 12V DC / 1A
•	2 x port Fast Ethernet
•	Wbudowany tester RJ45

GWARANCJA 
11 ROK

WBXMLTBAT

WBXMLTEST

Zapasowa 
bateria

•	Ekran o przekątnej 4 cale, 800x480, kolorowy
•	Wbudowana klawiatura QWERTY
•	Wbudowana bateria litowo-polimerowa
•	Czas pracy na baterii do 5 godzin
•	Gumowana obudowa chroniąca przed udarami mechanicznymi
•	Wbudowana latarka
•	Wyjście PoE 802.3af

GWARANCJA 
3 LATA

•	Montaż powierzchniowy
•	Obudowa ze stali 

nierdzewnej
•	Monostabilny
•	Kolor zielony

Kontrola Dostępu
Przycisk wyjścia natynkowy, zielony aktywator

WBXRTESSGD  

•	Płytka elektroniki
•	Zasilanie 9-30V AC / 10.5-36V DC
•	Obciążenie do 8A (230V AC)
•	Wymiary: 68 x 50 x 30mm
•	Pobór prądu: 24mA

Uniwersalny moduł przekaźnikowy

WBXVHLR1224 
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NAPISZZADZWOŃ
(91) 485 40 60-68

KUP ONLINE

Monitory 4K i FullHD,
Kamery cyfrowe IP i analogowe HD,

Rejestratory IP i cyfrowe HD,
Akcesoria dla CCTV/IP CCTV,

Przełączniki sieciowe, 
Akcesoria kontroli dostępu, 

Zasilacze, baterie i akumulatory,
Kable i przewody,

Elementy instalacyjne,
Narzędzia instalatorskie

Produkty ADI

UltraTech
P O W E R   P R O D U C T S

R

DOSTĘPNE TYLKO WDOSTĘPNE TYLKO W
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