
Monitor LED 21,5’’ FHD
WBXML22

• Rozdzielczość 1920 x 1080 px
• Wejścia BNC, HDMI, VGA i audio mini-jack
• Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
• Waga 3,4 kg

Monitor LED 18,5’’ HD
WBXMP19

• Rozdzielczość 1366 x 768 px
• Wejścia HDMI, VGA i audio mini-jack
• Zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7
• Waga: 2,6 kg

Uchwyt ścienny do monitora
WBXMB1332TSS

• Mocowanie VESA 75x75, 100x100, 200x200 mm
• Udźwig do 25 kg
• Regulacja pochylenia +15-15°
• Regulacja obrotu +45-45°

Uchwyt ścienny do monitora
WBXMB1330TM

• Mocowanie VESA 75x75, 100x100 mm
• Udźwig do 15 kg
• Regulacja pochylenia 0-12°

8-portowy, gigabitowy przełącznik z PoE
0E-8P4POEGIG-EU

• 4 x 10/100/1000 Mbps z PoE
• 4 x 10/100/1000 Mbps
• Niezarządzalny
• Budżet PoE: 62W
• Diody LED stanu portów

9-portowy, gigabitowy przełącznik z PoE
0E-9P8POEGIG-EU

• 8 x 10/100/1000 Mbps z PoE
• 1 x 10/100/1000 Mbps
• Niezarządzalny
• Budżet PoE: 130W
• Diody LED stanu portów

MARKI
WŁASNE ADI
• szeroki asortyment dla każdej instalacji
• najwyższa jakość produktów
• konkurencyjne ceny
• atrakcyjne promocje
• korzystne warunki gwarancji

Web: www.adiglobal.pl   •   Tel. (91) 485 40 60-68   •   Email: sales.pl@adiglobal.com

https://adiglobal.pl/wbxml22.html?filter_name=wbxml22
https://adiglobal.pl/wbxmp19.html?filter_name=wbxmp19
https://adiglobal.pl/wbxmb1330tm.html?filter_name=WBXMB1330TM
https://adiglobal.pl/0e_8p4poegig_eu.html?filter_name=0E-8P4POEGIG-EU
https://adiglobal.pl/wbxmb1332tss.html?filter_name=WBXMB1332TSS
https://adiglobal.pl/0e_9p8poegig_eu.html?filter_name=0E-9P8POEGIG-EU


Bateria litowa
IM-CR123A

• Napięcie 3V
• Pojemność 1500mAh

Przycisk wyjścia natynkowy,
zielony aktywator

WBXRTESSGD

• Montaż powierzchniowy
• Płyta czołowa ze stali nierdzewnej
• Wyjście NO+NC

Ewakuacyjny przycisk wyjścia, 
podwójny styk NO/NC

WBXEGDP

• Przycisk resetowalny
• Montaż powierzchniowy
• Dwa niezależne obwody
• Zdejmowany przód obudowy

Zwora elektromagnetyczna 
monitorowana, 280 kg

WBX280S-M

• Montaż powierzchniowy 
• Zasilanie 12 VDC/24 VDC 
• Nie zapomnij o akcesoriach 

montażowych WBX280ZL 

Zewn. kabel instalacyjny CAT5E, UTP, 
PE, Fca

ADIC5UTPPEBLK305

• Przewodnik: 100% miedź 24AWG
• Osłona: PE (100% odporny na 

promieniowanie UV)
• Pudełko 305 m, czarny kolor
• 10 lat gwarancji

Zewn. kabel instalacyjny CAT6E, UTP, 
PE, Fca

ADIC6UTPPEBLK305

• Przewodnik: 100% miedź 24AWG
• Osłona: PE (100% odporny na 

promieniowanie UV)
• Pudełko 305 m, czarny kolor
• 10 lat gwarancji

Patchcord kat. 5e, 2 m

Zestaw 6 wkrętaków i 1 próbnika
napięcia

WBXC5EGY2MP5

WBXSCSET7PCVDE

• Kategoria 5e
• Wtyki RJ45
• Kolor szary
• Opakowanie 5 szt.

Dławnice kablowe M20, IP68
WBXGLRED10

Akumulator bezobsługowy 
12V, 18Ah

Akumulator bezobsługowy 
12V, 7Ah

UT12180

UT1270

• Zaciski śrubowe
• Duża wydajność prądowa
• Trwałość do 5 lat
• Zamknięta, szczelna konstrukcja

• Zaciski wsuwane
• Duża wydajność prądowa
• Trwałość do 5 lat
• Zamknięta, szczelna konstrukcja

• Metalowa obudowa 200 x 240 x 75 mm
• Miejsce na aku 7Ah
• Dodatkowy prąd ładowania 0,5A

Zasilacz impulsowy buforowy 13,8V 
1A/2A

• 6-12 mm
• 10 szt.
• kolor czerwony
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