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Abkürzungen in der Tabelle Anschaltbeispiele

Ru: Abschlusswiderstand UMG
Rs: Abschlusswiderstand SMG
RP: Widerstand parallel zum Kontakt
RES: Versorgungsspannung mit RESET für LED-

Speicher; Rückstellung durch Unterbrechung
UMG: Anschluss Überfallmeldergruppe
SMG: Anschluss Sabotagemeldergruppe
NA: nicht angeschlossen

ÜBERFALLMELDER aP UM 11 D

Betätigungskontakt S1a: 1 Wechsler
Deckelkontakt S2: 1 Schließer
Kontaktbelastbarkeit: max. 24 V, 50 mA
Maße Gehäuse: 82 x 82 x 30 mm
Gehäusematerial: A-B-S
Papiereinlage (Siegel): Aufdruck “ALARM“
Schutzart: VdS-Umweltklasse II
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Tabelle Anschaltbeispiele

* Die angegebenen Versionen gelten für aP- und uP-Ausführungen sinngemäß.

Achtung: ● Taster ganz durchdrücken und mind. 1s halten (gemäß VdS 2271).
●  Bei VdS-Installationen darf die LED-Anzeige am Überfallmelder

UM 11 D LED-S und UM 22 D LED angesteuert werden, aber nicht
einsehbar sein.MA0001990 Technische Änderungen vorbehalten

S1a: Alarmkontakt (UMG)
S1b: Hilfskontakt (HK)
S2: Deckelkontakt (SMG)
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