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Ogólna liczba portów LAN 9
Ilość portów PoE (100/1000Mbps) 8
Ilość portów 100/1000Mbps 1

0E-9P8POEGIG-EU jest przełącznikem do stosowania w
małych systemach IP CCTV. Przędkość przełączania
wire-speed (8x2x1000 Mbps) zapewnia szybkie i
niezawodne przesyłanie danych obrazowych
zajmujących duże pasmo. Duży budżet PoE pozwala na
zasilaniem aż 8 kamer z pełną mocą PoE - 15,4W. Port
uplink 1000Mbps bez PoE bezproblemowo pozwala
podłączać przełącznik do innej infrastruktury sieciowej
lub rejestratorów wideo. Przełącznik jest dostarczany
wraz z zewnętrznym zasilaczem 230 VAC.

Parametry techniczne  
Zdalne zarządzanie Nie
Ogólna liczba portów LAN 9
Ilość portów PoE (100/1000Mbps) 8
Ilość portów 100/1000Mbps 1
Standard PoE 802.3af porty 1..8
Standard PoE 802.3at Nie
Budżet PoE 130 W
Tryb Ethernet Extended Nie
Temperatura pracy -10..55 °C
Waga 1,15 kg
Wymiary 175x107x28 mm

W Box Technologies 0E-9P8POEGIG-EU
Przełącznik sieciowy z PoE, 9xGigabit Ethernet w tym 8xPoE, 130W


