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Parametry techniczne  
Protokół komunikacyjny SIP (UDP, TCP, TLS)
Przyciski podświetlane przezroczyste przyciski od 1 do

6
Mikrofon 1 zintegrowany
Głośniki 2 W / 8 Ω
Kamera kolor CMOS 1/3 ''
Rozdzielczość JPEG: do 1280 (H) x 960 (V), wideo: 640 (H) x

480 (V)
Protokoły RTP / RTSP / HTTP
Kodeki H.263, H.263 +, H.264, MPEG-4, M-JPEG
Obsługiwane protokoły SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP,

RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF
Zasilanie 12 V ± 15% / 2 A DC lub PoE

Interkom 2N® IP Verso można łatwo konfigurowaćzgodnie z potrzebami dzięki budowie modułowej. Zapewnia niezawodną kontrolę dostępu i pozwala
na łatwe połączenie z innymi systemami, osiągając jeszcze większe bezpieczeństwo obiektu. Dostępny również w kolorze czarnym, z czytnikiem linii
papilarnych, modułem Bluetooth lub wyświetlaczem dotykowym.

TECHNOLOGIA BLUETOOTH
Moduł Bluetooth pozwala wyeliminować kody dostępu, karty wejścia i dystrybucję kluczy.
EKRAN DOTYKOWY
Intuicyjna i uporządkowana lista kontaktów podobna do tej w telefonie komórkowym. Jest wodoodporny, odporny na wandalizm i łatwy do odczytania
nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.
CZYTNIK LINII PAPILARNYCH
Zapewnij maksymalne bezpieczeństwo dostępu do budynku dzięki nowoczesnej, całkowicie bezpiecznej i niezawodnej technologii dostępu w
połączeniu z luksusowym designem.
2N® ZDALNA KONFIGURACJA
Zaoszczędź czas i pieniądze na wsparcie na miejscu dzięki naszej bezpłatnej usłudze. Uzyskaj dostęp do wszystkich urządzeń zdalnie za
pośrednictwem bezpiecznego połączenia w chmurze. Najszybsza reakcja na żądania klientów.
MODUŁOWOŚĆ
Modułowość tego interkomu IP pozwala skonfigurować go zgodnie z wymaganiami. Wybierz konkretny moduł, akcesoria i konfigurowalne funkcje.
KAMERA Z WIZJĄ NOCNĄ
Zobacz, kto stoi przed twoimi drzwiami, nawet w całkowitej ciemności. Ponadto kamera jest ukryta przed normalnym widokiem. Intruz nie ma pojęcia,
że jest monitorowany.
WSPARCIE SIP BEZ POTRZEBY SERWERA
Obsługa protokołu SIP ułatwia połączenie interkomu z telefonami IP i PBX od innych producentów, bez konieczności łączenia się z serwerem.
PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA
To proste dodatkowe urządzenie zapobiega włamaniom, wykrywając nieautoryzowane manipulacje przy elektronicznym systemie blokującym.
ZDJĘCIE NA EMAIL
2N® IP Verso umożliwia wysyłanie e-mailowych migawek gości przechwyconych przez kamerę w czasie połączenia.
ODPOWIEDNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Urządzenie może być wyposażone w pętlę indukcyjną i piktogramy odpowiednie do komunikacji z osobami niedosłyszącymi.
PRZEKIEROWANIE NA TELEFON I TABLET
2N® IP Verso umożliwi także połączenie z telefonem komórkowym lub tabletem za pośrednictwem sieci lokalnej, Wi-Fi lub danych komórkowych.
INSTALACJA BEZ USTEREK
Interkom IP firmy 2N jest tak intuicyjny, że może być łatwo zainstalowany przez użytkownika posiadającego jedynie podstawową wiedzę na temat IT.
KLAWIATURA DOTYKOWA
Bardzo czuła klawiatura dotykowa niezawodnie rejestruje i ocenia każdy dotyk oraz zapewnia dostęp do budynku za pomocą wprowadzonego kodu
PIN.

2N Telecommunications 2N-9155101C
Główny moduł panelu wideodomofonowego IP typu Verso - z kamerą, w zestawie zaślepka


