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Zapewnij wygodę i bezpieczeństwo wysokiej jakości wideo w projektach mieszkaniowych o średniej cenie. 2N® Clip to 4-calowa stacja
wewnętrzna wideo IP zaprojektowana, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na tańsze mieszkania.

Klips 2N® został zaprojektowany z myślą o sektorze średniej klasy. Otrzymasz wideo IP, dobry design i niezawodność produktów 2N bez
wysokiej ceny
2N® Clip działa na wydajnym, niezawodnym systemie operacyjnym 2N – takim samym, jak większość produktów premium z naszego
warsztatu. Ponadto można nim zdalnie zarządzać i konfigurować za pośrednictwem platformy zarządzania My2N
Nie ma potrzeby instalowania dodatkowej elektroniki i oszczędzasz pieniądze na tradycyjnym dzwonku do drzwi: po prostu podłącz
przycisk dzwonka bezpośrednio do 2N® Clip
Zapomnij o niewyraźnych filmach z przestarzałych jednostek analogowych – wysokiej jakości wideo IP to nowa norma we współczesnym
życiu i jest znacznie bezpieczniejsza. Spełniaj standardy rynkowe dzięki 2N® Clip!
Wkręć dwie śruby i – poczekaj – „przypnij” 2N® Clip do ściany! To z pewnością najszybsza instalacja stacji wewnętrznej na rynku
2N® Clip występuje również w wariancie z wbudowaną pętlą indukcyjną do zastosowań, w których dostępność jest priorytetem.
Pamiętaj, że ta funkcja będzie dostępna od drugiego kwartału 2024 r

2N Telecommunications 2N Clip
2N® Clip wewnętrzny monitor IP


