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Maksymalny zasięg 7cm
Częstotliwość pracy 125kHz
Interfejs Wiegand
Wskaźniki 3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
Stopień ochrony IP65
Kolor Ciemnoszary

ProxPoint Plus 6005BGB00 to najbardziej typowy i
podstawowy przedstawiciel czytników pracujących w
standardzie HID Prox (125kHz). Czytnik ten potrafi
czytać wyłącznie karty w tym standardzie - nie reaguje
na inne karty pracujące w paśmie 125kHz (jak np.
Unique/EM4102). Typowymi kartami czytanymi przez
ten czytnik są IsoProx II, ProxKey III, ProxCard II
(Clamshell), MicroProx Tag, ProxPass, jednakże
współpracuje także z wieloma innymi transponderami
zaprogramowanymi w standardzie HID Prox (np.
Honeywell, Rosslare i inni). Obudowa w kolorze
ciemnoszarym, wyjście danych w postaci 45cm
przewodu (tzw. "pigtail"). Dane na wyjściu wysyłane są
w formacie Wiegand. Odpowiednikiem dla formatu
Clock&Data/ABA Track2 jest wersja 6008. Prosimy o
kontakt z Działem Technicznym (wsparcie dla
produktów KD) w celu poznania wszystkich dostępnych
opcji i konkretnych symboli dla pozostałych wersji.

Parametry techniczne  
Maksymalny zasięg 7cm
Częstotliwość pracy 125kHz
Interfejs Wiegand
Maks. odległość od kontrolera 150m
Wskaźniki 3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
Przykłady kompatybilnych kart ProxCard II, ISOProx II
Stopień ochrony IP65
Zasilanie 5-16VDC
Pobór prądu Czuwanie: 20mA, praca: 75mA
Temperatura pracy -30 ~ 65 °C
Wilgotność pracy 0 ~ 95% bez kondensacji
Wymiary 44x80x17mm
Kolor Ciemnoszary

HID 6005BGB00
Czytnik zbliżeniowy ProxPoint Plus interfejs Wiegand, szara obudowa


