Telewizja Przemystowa

ATTE POWER APS-70-120-OF

POWER

Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 12VDC, lout 6A, Pout 72W, modut do zabudowy

APS-70-120-OF to zasilacz sieciowy dostarczajacy
stabilnego napiecia statego dla wymagajacych urzadzen
elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratoréw itp. P
Dzieki integracji zabezpieczen przeciwprzepieciowych i
zwarciowych jest on polecany szczegélnie do pracy w
systemach monitoringu wymagajacych wysokiej
niezawodnosci zasilania. Uktad zasilacza to
wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniajgca
izolacje pomiedzy iecig 230 VAC i zasilanym
urzadzeniem.

*

Parametry techniczne
Napiecie wyjsciowe

Prad wyjsciowy

Moc zasilacza
Sprawnos¢

Napiecie wejsciowe
Zabezpieczenia wejscia
Zabezpieczenie przed zwarciem
Zabezpieczenie przed
przecigzeniem
Temperatura pracy
Konstrukcja obudowy
Montaz

Wymiary
Waga

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

11,2 ... 14,2 VDC (regulowane
potencjometrem V_adj)

6A

72W

90% @60W

180 ... 240 VAC

Bezpiecznik T3,15A

9A (wymaga restartu zasilacza)
9A

-20 ... +40°C

Brak - modut do zabudowy
Zatrzaskowe kotki dystansowe, otwory
montazowe w rastrze 10,8 mm

100 x 65 x 40 mm

0,11 kg

ATTE

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spotki:

Santocka 39

71-083 Szczecin

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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