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Pulsar ARAW45

Wentylator do obudéw RACK 19", z czujnikiem temperatury

Pojedynczy wentylator dedykowany do obudéw RACK typu

e Przepustowos¢ wentylacji 37,5 m3/h ARAD2/ARAD3/ARADA4. Wyposazony w czujnik temperatury, ma za zadanie

® Spos6b montazu Do wewnatrz obudowy RACK, utrzymywac temperature ponizej 45 stopni Celsjusza wewnatrz obudéw.
przykrecany na 4 sruby Montaz odbywa sie za pomoca 4 $rub (w zestawie). Wentylator ma

e Wyposazenie dodatkowe Sruby montazowe, przepustowoé¢ na poziomie 0,63 m3/min.

samoprzylepne uchwyty doo mocowania
przewoddw, czujnik temperatury, ostona ze
stalowego drutu

Parametry techniczne

Przepustowos¢ wentylacji 37,5 m3/h
Sposéb montazu Do wewnatrz obudowy RACK, przykrecany na
4 Sruby
Kolor RAL 9004
Wymiary 78 x 78 x 25 mm (wys. x szer. x gteb.)
Waga 0,25 kg
| Wyposazenie dodatkowe Sruby montazowe, samoprzylepne uchwyty

doo mocowania przewoddéw, czujnik
temperatury, ostona ze stalowego drutu
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