Telewizja Przemystowa '
VATTE

POWER
ATTE POWER AUPS-70-240-F

Zasilacz buforowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 24VDC, lout 3A, Pout 72W, obudowa wewnetrzna (2x AKU 7Ah)

Parametry techniczne

Akumulator 2 x akumulator zelowy lub AGM 12V / 7Ah
(jednakowe akumulatory potgczone szeregowo)
Napiecie wyjsciowe 24 VDC +/-15%
Prad wyjsciowy 0.125
Moc zasilacza 72 W
Sprawnos¢ 90% @70 W
Napiecie wejsciowe 190 ... 260 VAC, 50Hz
Prad tadowania akumulatora 1 Alub 2 A (wybierane zworg JP1)
Zabezpieczenie wejscia zasilacza Bezpiecznik topikowy zwtoczny 3,15A
Zabezpieczenie wyjscia zasilacza Zasilanie sieciowe: Elektroniczne zabezpieczenie
F, przecigzeniowe na poziomie 5A (wymagany restart
% zasilacza), Praca z akumulatora: Bezpiecznik
N topikowy 3,15A
\- Zabezpieczenie obwodu akumulatora  Przed odwrotnym podtaczeniem / przecigzeniem:
Bezpiecznik topikowy 3,15A, Przed gtebokim
roztadowaniem: Odtaczenie akumulatora dla
(AT napiecia ponizej 20,4V z auto powrotem
& Sygnalizacja LED1 (26tta) - obecno$¢ napiecia sieci, LED2
(zielona) - obecnos$¢ napiecia wyjsciowego, LED3
Urzadzenie jest zasilaczem buforowym przeznaczonym (czerwona) - tadowanie akumulatora
do zasilania urzadzen systemdw telewizji przemystowej Wyjécia techniczne OUF - brak napiecia +DC_OUT, ACF - brak napiecia
CCTV lub systeméw kontroli dostepu. Urzadzenie jest AC, Wyjscia typu otwarty kolektor o maksymalnym

obcigzeniu 50mA (kazde wyjscie)
Uruchomienie przy braku zasilania AC  Samoczynne uruchomienie zasilacza po
podtgczeniu akumulatora

wygodnym rozwigzaniem problemu buforowego
zasilania kamer i innych urzadzehn monitoringu

wymagajacych bezprzerwowego zasilania. Zasilacz Konstrukcja obudowy Materiat obudowy - blacha stalowa 0,8 mm
pozwala na tworzenie rozproszonych systemow malowana proszkowo na kolor biaty, Zamontowany
monitoringu z centralnym buforowanym zasilaniem. tamper otwarcia, Systemowe otworowanie 4,8 mm
Uktady sa przystosowane do pracy z akumulatorami w rastrze 10,8 mm, Dystans do sciany, Otwory
kwasowo-otowiowymi lub suchymi typu SLA montazowe 6 mm
y y yp ' Montaz Montaz nascienny przez otwory montazowe 6 mm
Stopien ochrony 1P20
Temperatura pracy -10 ... +40°C
Wymiary 300 x 320 x 90 mm
Waga 2,53 kg
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