
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2017-09-06 12:45:52. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone ID: 11138

Kod: 0871-001

Przetwornik obrazu CMOS RGB 1/28",
skanowanie progresywne
Rozdzielczości wideo 1920 x 1200
Kompresja wizji H.264 (MPEG - 4 cz. 10 / A VC),
profile Baseline, Main i High, Motion JPEG
Kompresja audio AAC LC 8 / 16 kHz, G.711 PCM
8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, OPUS (tylko SIP)
konfigurowalna przepływność
Dodatkowe przetwarzanie audio Eliminacja
echa, redukcja szumu otoczenia

Wideodomofon sieciowy AXIS A8105-E jest bardzo
uniwersalnym urządzeniem. Integruje w sobie
pełnowartościową kamerę CCTV, funkcjonalne
urządzenie komunikacyjne oraz urządzenie pozwalające
na zdalne otwarcie przejścia. Jest więc naturalnym
dodatkiem dla każdego systemu nadzoru obiektu.
Pomaga w zabezpieczaniu wejść do budynku
zapewniając niezawodną, całodobową identyfikację
wchodzących.

Urządzenie zawiera kamerę HDTV z funkcją szerokiego
zakresu tonalnego (WDR) i dużą światłoczułością, która
umożliwia niezawodną identyfikację o każdej porze.
Dzięki dwukierunkowej komunikacji audio umożliwia
pełną identyfikację audiowizualną osób pojawiających
się przy wejściu oraz podjęcie decyzji o jej wpuszczeniu
do obiektu lub nie. Dzięki wykorzystaniu otwartych
standardów komunikacyjnych, jak ONVIF dla sygnału
wideo lub SIP dla sygnału audio, to niewielkie
urządzenie jest idealnym wyborem dla stworzenia
szerokich możliwości integracji z różnymi systemami
zabezpieczeń, przy zachowaniu wygody instalacji i
obsługi.

Parametry techniczne  
Przetwornik obrazu CMOS RGB 1/28", skanowanie progresywne
Światłoczułość Minimum 1,96 lux (bez podświetlenia, bez

WDR), mininum 0 lux (z podświetleniem LED)
Rozdzielczości wideo 1920 x 1200
Kompresja wizji H.264 (MPEG - 4 cz. 10 / A VC), profile

Baseline, Main i High, Motion JPEG
Sterowanie obrazu Cyfrowy PTZ
Kompresja audio AAC LC 8 / 16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726

ADPCM 8 kHz, OPUS (tylko SIP)
konfigurowalna przepływność

Wejście / wyjście fonii Wbudowany mikrofon i głośnik (głośność: 85
dB w odległości 0,5 m)

Dodatkowe przetwarzanie audio Eliminacja echa, redukcja szumu otoczenia
Obudowa Korpus aluminiowy, przycisk ze stali

nierdzewnej, wizjer z poliwęglanu, stopień
ochrony IP65

Pamięć 256 MB RAM, 128 MB Flash
Pamięć zewnętrzna Karty microSD / SDHC / SDXC maks. 64 GB

(nie załączona) , możliwość zapisu w zasobie
sieciowym (pamięć masowa NAS lub serwer
plików)

Złącza RJ45 (100BASE-TX, PoE), 2 wejścia / wyjścia, 1
przekaźnik

Temperatura pracy - 25 .. +50°C
Wilgotność pracy brak danych
Waga 280 g
Wymiary 147,5 x 35 x 48 (szer. x wys. x głęb.)
Zasilanie PoE / PoE+

AXIS Communications AXIS A8105-E
Wideodomofon (wideointerkom) IP, kamera HD, WDR, zgodność z ONVIF, kompaktowe rozmiary


