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Kamera sieciowa AXIS P3904-R Mk II to wydajna kamera sieciowa
zaprojektowana specjalnie do mobilnego nadzoru wideo na pokładach
pojazdów i taboru kolejowego, takich jak autobusy, pociągi, wagony metra i
pojazdy ratunkowe. Kamera jest odporna na kurz i wodę, a także na trudne
warunki, takie jak wibracje, wstrząsy, uderzenia i wahania temperatury. Co
najważniejsze, dzięki technologii Axis do trudnych warunków
oświetleniowych i technologii Axis Zipstream, AXIS P3904-R Mk II rejestruje
pełne szczegóły kryminalistyczne, minimalizując jednocześnie
zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową.

Parametry techniczne  
Maksymalna ogniskowa 3,60 mm
Maksymalna ogniskowa (mm) 3.6
Maksymalna rozdzielczość wideo 1280 x 720
Sieć (RJ-45) Tak
Model produktu P3904-R MK II
Nazwa produktu Kamera sieciowa P3904-R MK II
Seria produktów P39
Typ produktu Kamera sieciowa
Formaty zapisu HD
Zdalne zarządzanie Tak
Nazwa marki AXIS Communications
Obsługiwany kolor Kolor
Efektywna rozdzielczość kamery
(piksele)

900000

Współczynnik kształtu Kopuła
Nagrywanie HD Tak
Typ czujnika obrazu CMOS
Typ obiektywu Naprawiono
Producent Axis Communications
Numer części producenta 01071-001
Adres strony internetowej
producenta

http://www.axis.com/uk

AXIS Communications AXIS P3904-R Mk II M12
Kamera kopułkowa IP AXIS P3904-R Mk II P39 Series, 720p Zipstream Onboard HDTV, obiektyw 3,6 mm, IP67, M12, biała


