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Kamera IP AXIS Q1700-LE przeznaczona jest do odczytu tablic
rejestracyjnych zapewniając wyraźne i ostre obrazy numerów
rejestracyjnych pojazdów poruszających się z prędkością do
130 km/h zarówno w dzień jak i w nocy. Dzięki wbudowanemu
asystentowi kamerę można łatwo skonfigurować do
automatycznego dostosowywania parametrów do prędkości,
wysokości instalacji i odległości pojazdu w konkretnym miejscu
na drodze. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodną pracę w
ekstremalnych warunkach pogodowych i przy sile wiatru do
poziomu huraganu. Kamera jest przeznaczona do użytku z
oprogramowaniem zewnętrznym lub opartym na serwerze do
rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Parametry podstawowe  
Przetwornik obrazu 1/2,8"
Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
Czułość kamery color 0,16 Lux @F1,4
Czułość kamery B/W 0,03 Lux @F1,4
Czułość (IR wł.) 0,0 Lux
Elektroniczna migawka 1..1/66 500 s
Wolna migawka Tak

Optyka  
Typ obiektywu Auto-Iris
Montaż obiektywu Wbudowany
Ogniskowa obiektywu 18..137 mm
Apertura F2,9..4,1
Zoom optyczny 8x
Kąt obserwacji H: '16..2,3°

Oświetlenie  
Oświetlacz IR 40..50 m

Wideo  
Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080
Maksymalna liczba
transmitowanych obrazów

Wł. WDR: 25 kl./s, Wył WDR: 50 kl./s

WDR - Szeroki zakres dynamiki WDR - Forsenic 120 dB
Stabilizacja drgań obrazu Tak
Kompresja wizji H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and

High Profiles Motion JPEG

Audio  
Tor audio 1 wejście liniowe
Kompresja audio AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726

ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz, LPCM

Funkcje  
Inne Defog, Profile
Skuteczność rozpoznania tablic
rejestracyjnych

Dzień: 20..100m, Noc: 20..50m

Przechowywanie danych  
Rejestracja na kartę pamięci uSD/uSDHC/uSDXC
Rejestracja zdalna NAS
Zipstream Tak

Sieć  
Interfejs sieciowy 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS

Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP,
Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS,
DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP,
RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP

Parametry elektryczne  
Zasilanie PoE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
Zasilanie DC 20..28 V DC
Zasilanie AC 20..24 V AC
Pobór mocy PoE: 12,95 W, DC: 13,5 W, AC: 20 VA

Warunki pracy  
Temperatura pracy -40..60 °C

Konstrukcja  
Stopień ochrony obudowy IP66
Odporność na uderzenia IK10
Waga 2,4 kg
Wymiary Ø147 x 439 mm
Typ obudowy Cylindryczna

Akcesoria  
Akcesoria dostępne osobno AXIS T90D20 IR-LED dodatkowy oświetlacz

zapewniający nocną detekcję do 100m

AXIS Communications AXIS Q1700-LE
Kamera cylindryczna IP, LPR, 1080p, IR 50m, zoom 8x


