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Gama czytników Bluetooth firmy Vanderbilt to bezpieczne i elastyczne rozwiązanie do identyfikacji. Przenoszenie danych logowania do
smartfonów z systemem Android ™ i iOS®. Bluetooth® Low Energy (BLE) zmienia przyszłość kontroli dostępu i eliminuje potrzebę
stosowania fizycznej karty lub taga. Jednoczesna obsługa smartfonów i szerokiej gamy kart. Bezproblemowa integracja z istniejącymi
lokalizacjami. Ekonomiczne i wszechstronne czytniki Bluetooth firmy Vanderbilt są idealne do ułatwień w rozproszonych miejscach
pracy, umożliwiając pracownikom dostęp do danych logowania na urządzeniach inteligentnych gdziekolwiek są. Czytniki oferują cztery
tryby identyfikacji ułatwiające zarządzanie dostępem wykorzystując technologię „Shake-to-Go” i „Show-to-Go” obok funkcji „Handsfree”
i trybu dostępu „Przycisk ręczny”.

 
Cechy:

Częstotliwość robocza 13,56 MHz, ISO14443 typy A i B, 2,4 GHz Bluetooth® (Niski poziom energii)
Interfejs komunikacyjny: OSDP
Zgodność kart MIFARE Ultralight®, MIFARE® Classic, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire® EV1, EV2
Funkcje:  CSN tylko do odczytu lub prywatny identyfikator (sektor / plik)
Odległość odczytu RFID
MIFARE® Classic: UID / prywatny identyfikator: 3-5cm
DESFire® EV1, EV2: UID / prywatny identyfikator: 1,5cm-4cm
Odległość odczytu Bluetooth® 15-30cm (regulowany), w trybie  Shake-to-Go: do 5m (regulowany)
Wskaźniki świetlny i audio: 3 diody LED RGB, Brzęczyk wewnętrzny
Kabel połączeniowy: 3m pigtail
Przełącznik sabotażowy: przełącznik Halla
Stopień ochrony obudowy (EN61086) IP65 - wodoodporna z wodoodporną elektroniką
Materiał obudowy PC, ABS
Pobór mocy 160 mA (maks.)
Zasilanie 9VDC do 15VDC
Maks. długość kabla 150m
Wymiary 115,5 mm x 84,5 mm x 20,5 mm
Temperatura pracy - 30 ° C do + 70 ° C
Dopuszczenie Bluetooth SIG, CE, RoHS, REACH i FCC

 

Vanderbilt BLUE-C
Czytnik Mifare z bluetooth


