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Maksymalna liczba linii 48
Liczba linii na płycie 16
Liczba wyjść 400mA na płycie 8
Klawiatury (Keyprox) 8 (3)
Przejścia kontrolowane przez DCM 8
Elementy bezprzewodowe Opcja -z modułem
RF-RIO
Użytkownicy 100
Moduł Ethernet Opcja
Zgodność z normą EN50131 Grade 3

Galaxy Dimension (C048-C) łączy w jednym zintegrowanym systemie
najlepsze rozwiązania SSWiN z zaawansowanymi funkcjami kontroli
dostępu. Instalowanie i programowanie pełnego systemu zabezpieczeń
staje się łatwiejsze, szybsze i wydajniejsze. Zintegrowany system
sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu oferuje użytkownikowi
najwyższy poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu
maksymalnej wygody.

Parametry techniczne  
Maksymalna liczba linii 48
Liczba linii na płycie 16
Liczba wyjść 400mA na płycie 8
Wyjścia 10mA dla zewn.
komunikat.

6

Zasilacz na płycie 2,5A
Magistrale RS-485 1
Klawiatury (Keyprox) 8 (3)
Klawiatura graficzna TouchCenter 1
Czytniki zbliżeniowe MicroMAX 4
Moduły DCM z interfejsem
Wieganda

4

Przejścia kontrolowane przez DCM 8
Elementy bezprzewodowe Opcja -z modułem RF-RIO
Użytkownicy 100
Schematy tygodniowe 19
Typy linii dozorowych 52
Typy wyjść 81
Rejestr zdarzeń 1000
Rejestr MAX 500
Praca wielu użytkowników Tak
Auto-załączenie Tak
Kontrola wstępna Tak
Blokada czasowa Tak
Połączenia programowe 64
Port RS232 Wbudowany
Zdalny serwis tak
Moduł Ethernet Opcja
Grupy 8
Kanały weryfikacji audio 8
Wiadomości SMS Tak
Moduł ISDN Opcja
Obudowa Metalowa, miejsce na 2x17Ah
Symbol katalogowy C048-C
Zgodność z normą EN50131 Grade 3

Honeywell C048-C
Centrala alarmowa oraz kontroli dostępu do 48 linii, do 8 czytników, Grade3


