Systemy Alarmowe km'

Designed to Perform

Texecom Capture A20 (AKE-0001)

Czujka ruchu PIR+MW z antymaskingiem o zasiegu do 20m

Capture A20 to dualna czujka ruchu o optyce
soczewkowej z poczwdrnym pyroelementem, torem
mikrofalowym pracujgcym w pasmie K oraz uktadem
antymaskingu . Detektor ma zasieg do 20m przy kacie
85°. Zalecany montaz na wysokosci 1,5m- 3m. Zgodny

z Grade 3.
Parametry techniczne
Metoda detekgji PIR+MW ( pasmo K)
Zasigg detekc;ji do 20m (G3); do 10m (LOW)
Kat detekcji 85°
Typ optyki soczewkowa
Funkcja antymaskingu tak
Analiza sygnatu cyfrowa
Kompensacja temperatury Automatyczna
Czutosé Regulacja MW - ptynna, PIR (LOW-G3)
Zabezpieczenia antysabotazowe  +
Napiecie zasilania 9-15V DC
Pobér pradu nominalny 24mA, maksymalny 50mA
Temperatura pracy -10~55 °C
Wymiary (W x H x D) 65mm x 112mm x 43mm
Waga 128 g
Wysokos$¢ montazu 1,5~3m
Kolor Biaty
Wbudowane rezystory EOL Btad 2k2,3k,12k,6k8; Sabotaz 2k2,1k, 4k7,
5k6; Alarm 4k7, 1k, 5k6, 6k8
Zgodnos¢ z EN50131 Grade 3
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