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Pasmo przenoszenia Szerokie (20Hz~10MHz)
Poziom izolacji 600 V DC
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12 Vrms

CVG300 to separator galwaniczny to urządzenie
dedykowane do kamer przemysłowych, które całkowicie
izoluje urządzenie nadawcze od odbiorczego. Chroni
tym samym system CCTV, przed skutkami nagłego
wahania napięcia lini zasilających lub potencjałów
pomiędzy dwoma punktami uziemienia, co może
skutkować zakłóceniami w obrazie a nawet być
przyczyną uszkodzenia się kamer lub rejestratorów
cyfrowych. Na jeden obwód kamerowy stosowane jest
tylko jedno urządzenie tego typu.

Urządzenie doskonale współpracuje z akcesoriami CCTV
firmy EWIMAR: LKO-4, LKO-8, LKO-16, LKO-8R, LKO-16R,
SUG-2, SUG-3 oraz SUG-3F, stanowiąc doskonałe
zabezpieczenie przed przepięciami, wyładowaniami
atmosferycznym, zakłóceniami, interferencjami oraz
przesłuchami międzykanałowymi.

Parametry techniczne  
Ilość kanałów Video 1
Impedancja 75 Ohm
Złącze wejściowe (Linia) Gniazdo żeńskie BNC
Złącze wyjściowe (Urządzenie) Przewód z męskim wtykiem BNC 
Pasmo przenoszenia Szerokie (20Hz~10MHz)
Poziom izolacji 600 V DC
Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe

12 Vrms

Wymiary 72 x 28 x 22 (mm)

EWIMAR CVG300
Separator galwaniczny CVG300 z wtykiem/gniazdem BNC


